Technische Informationen

Kunstleder

2020 Zusammensetzung
Vinyl-Beschichtung und einem Tréger aus Baumwolle/Polyester

Technische Angaben*

Breite
+ 140 cm / + 55 inches

Gewicht
Trager: + 110 g/m? / + 5 oz. lin. yd.
Oberschicht: £ 690 g/m?/ + 31 oz. lin. yd.

Dicke
1.1 mm / 0.04 inches

Sticklange
+ 20 metre / + 22 yards

Schwerentflammbarkeit
EN 1021-1,2
BS 5852, crib 5
DIN 4102-1, B2
NFP 92503, M2
AM 18
ONORM B 3825:
Gruppe 1 Schwerbrennbar
Q1 Schwachqualmend
Tr1 Nicht tropfend
UNI 9175, classe1IM (Uno | Emme)
IMO A.652 (16) - 1989
CA117E

Abrieb
ISO 12947-1 (Martindale) > 125.000

Reibechtheit
ISO 105 X12 — wet: 5 / dry: 5 (scale 1-5)

Lichtechtheit
ISO 105 BO2 (Xenotest) — 7-8 (scale 1-8)

Resistenz gegen Urin
Gut



Resistenz gegen Hautfett
Gut

Reif3festigkeit
ISO 1421 - length: 475 N / width: 320 N

Knickbestdndigkeit
ISO 5402 > 20.000

Pflege

Vescom Kunstleder kann mit Vescom Cleaner und einem sauberen Tuch gereinigt
werden (evil. mit einer weichen Birste). Danach immer mit klarem Wasser abwischen.
Nie Fleckenwasser oder andere aggressive Reinigungsmittel verwenden. Eine
Reinigungsanleitung ist auf Wunsch erhaltlich.

* Die aufgefihrten Werte sind Durchschnittswerte wenn nicht ausdricklich anders
erwdhnt.



