Informations techniques

tissus vinyles d’ameublement

2020

composition
Un support coton/polyester recouvert d’une couche vinyle imprimée

données techniques*

largeur
+ 140 cm / + 55 inches

poids
Tissu: £ 110 g/m? / + 5 oz. lin. yd.
Enduction: + 690 g/m?/ £ 31 oz. lin. yd.

epaisseur
1.1 mm / 0.04 inches

longueur du rouleau
+ 20 metre / + 22 yards

non feu

EN 1021-1,2
BS 5852, crib 5
DIN 4102-1, B2
NFP 92503, M2
AM 18

ONORM B 3825:
Gruppe 1 Schwerbrennbar
Q1 Schwachqualmend
Tr1 Nicht tropfend
UNI 9175, classe1IM (Uno | Emme)
IMO A.652 (16) - 1989
CA117E

résistance a l'abrasion
ISO 12947-1 (Martindale) > 125.000

résistance au frottement
ISO 105 X12 — wet: 5 / dry: 5 (scale 1-5)

solidité lumiére
ISO 105 BO2 (Xenotest) — 7-8 (scale 1-8)

résistance a l'urine
Bonne



résistance au sebum
Bonne

résistance a la traction
ISO 1421 - length: 475 N / width: 320 N

résistance a la flexion
ISO 5402 > 20.000

entretien

Les tissus vinyles d’ameublement Vescom s’entretiennent sans difficulté en utilisant notre
détergent Vescom Cleaner avec une éponge ou une brosse en nettoyant dans le sens de
la fibre et en ringant impérativement ensuite & I‘eau claire. Eviter dans tous les cas
I'usage de solvants ou autres détergents agressifs.

Instructions de nettoyage disponibles sur simple demande.

* Les données susmentionnées sont des données moyennes.



