Informazioni tecniche

tessuti vinilici per I’arredamento

2020

composizione
Uno strato vinilico su un supporto in cotone/poliestere

dati tecnici*

altezza
+ 140 cm / + 55 inches

peso
Supporto: + 110 g/m? / + 5 oz. lin. yd.
Rivestimento: + 690 g/m? / + 31 oz. lin. yd.

spessore
1.1 mm / 0.04 inches

lunghezza della bobina
+ 20 metre / + 22 yards

resistenza al fuoco
EN 1021-1,2
BS 5852, crib 5
DIN 4102-1, B2
NFP 92503, M2
AM 18
ONORM B 3825:
Gruppe 1 Schwerbrennbar
Q1 Schwachqualmend
Tr1 Nicht tropfend
UNI 9175, classe1IM (Uno | Emme)
IMO A.652 (16) - 1989
CA117E

resistenza all’abrasione
ISO 12947-1 (Martindale) > 125.000

solidita allo sfregamento
ISO 105 X12 — wet: 5 / dry: 5 (scale 1-5)

resistenza alla luce
ISO 105 BO2 (Xenotest) — 7-8 (scale 1-8)

resistenza all'urina
Buona



resistenza al sebo cutaneo
Buona

resistenza alla trazione
ISO 1421 - length: 475 N / width: 320 N

resistenza alla flessione
ISO 5402 > 20.000

manutenzione

II rivestimento per mobili vinilivo Vescom pud essere pulito utilizzando il prodotto
Vescom Cleaner ed un panno pulito seguendo i consigli di pulizia standard. Utilizzare
eventualmente una spazzola morbida. Sciacquare sempre con acqua pulita ed
asciugare con un panno. Non utilizzare soluzioni o altri detergenti aggressivi. | consigli
di pulizia standard sono disponibili su richiesta.

* | dati sopraccitati sono dei valori medi, salvo diversamente specificato.



