Informacje techniczne

winylowe obicia meblowe

2020

sktad

Winylowe obicia meblowe Vescom sktadajqg sie z winylowej warstwy wierzchniej na
bawetnianym lub wiskozowo-/poliestrowym nosniku.

dane techniczne*

szeroko$é

+ 140 cm / + 55 inches

gramatura
Nosnik: + 110 g/m? / £ 5 oz. lin. yd.
Warstwa wierzchnia: £ 690 g/m?/ = 31 oz. lin. yd.

grubosé
1.1 mm / 0.04 inches

dlugosé rolki
+ 20 metre / + 22 yards

odporno$é¢ ogniowa
EN 1021-1,2
BS 5852, crib 5
DIN 4102-1, B2
NFP 92503, M2
AM 18
ONORM B 3825:
Gruppe 1 Schwerbrennbar
Q1 Schwachqualmend
Tr1 Nicht tropfend
UNI 9175, classe1IM (Uno | Emme)
IMO A.652 (16) - 1989
CAT17E

odpornoéé na $cieranie

ISO 12947-1 (Martindale) > 125.000

odporno$¢ na wycieranie
ISO 105 X12 — wet: 5 / dry: 5 (scale 1-5)

odpornoé¢ na dziatanie $wiatta
ISO 105 BO2 (Xenotest) — 7-8 (scale 1-8)

odporno$é na mocz

Dobra



odpornosé na tluszcze
Dobra

odpornoéé na tarcie

ISO 1421 - length: 475 N / width: 320 N

odporno$¢ na deformacje

ISO 5402 > 20.000

codzienna dbato$é o produkt

Obicia meblowe Vescom mozna czyscié srodkiem czyszczgcym Vescom Cleaner i
czystq $ciereczkq, stosujqc sie do standardowych porad dotyczqcych czyszczenia.
Ewentualnie mozna uzywaé migkkiej szczotki. Po czyszczeniu nalezy zawsze zmywad
obicia czysta wodq i osuszaé $cierkq. Nie uzywad rozpuszczalnikéw ani innych
agresywnych $rodkéw czyszczgcych. Standardowe porady dotyczgce czyszczenia
mozna uzyskaé na zqdanie.

* Podane dane sq wartosciami $rednimi, chyba ze zaznaczono inacze;.



