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application

Primer/sealer est une impression pour les surfaces absorbantes comme le gyproc, le
crépi, le béton efc. L'agent imprégnant lie la substance et réduit le pouvoir absorbant
du support. Primer/sealer doit étre appliqué comme primaire avant de tapisser le
support. Par ailleurs, I'ancien revétement s’enléve plus facilement sur un support
imprégné de primer/sealer.

propriétés spécifiques

Type de colle : colle & dispersion & base d’homopolymére
Viscosité Brookfield : 20 mPa.s (HAT; broche 1; 100 t/min; 20°C)
Teneur en substances séches  : 17,0%

pH : 4,0

Couleur : blanc

pose

La surface doit étre propre, séche, lisse et ne présente aucun élément qui se détache.
Primer/sealer est prét & I'emploi et s’applique — aprés I"avoir secoué ou agité — au
pinceau ou au rouleau.

Consommation : dilué : £ 10 m2/L, non dilué : + 7 m2/L

Temps de séchage : 4 & 5 heures, en fonction du support et de la
température de la piéce

Température : traiter & une température supérieure a 5°C

nettoyage

Pimer/sealer non séchée se nettoie facilement & I'eau.

emballage
Jerrycan de 10 litres

stockage et conservation

Stocker le primer/sealer dans un emballage fermé & I'abri du gel, idéalement &
température ambiante.

La durée de conservation du produit est de 6 mois.



