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utilizzo

Il primer/fissatore & un prodotto impregnante per fondi che assorbono |'umidita come
cartongesso, intonaco, cemento, ecc. Il prodotto impregnante fissa la polvere e
diminuisce |'effetto aspirante del fondo. Il primer/fissatore deve essere applicato come
prodotto preparattivo prima di mettere la colla sul fondo. Inoltre consente di rimuovere
facilmente della tappezzeria vecchia con un fondo impregnato di primer/fissatore.

proprieta specifiche

Tipo di colla : colla a dispersione a base di homopolimeri
Viscositd Brookfield : 20 mPa.s (HAT; mandrino 1; 100 giri/min; 20°C)
Percentuale di polvere secca  : 17,0%

pH : 4,0

Colore : bianco

posa

La superficie deve essere pulita, asciutta, liscia e priva di particelle.
Il primer/fissatore & pronto all'uso e, dopo averlo bene agitato o mischiato, si pud
applicare facilmente con un pennello o un rullo.

Consumo : dilvito: + 10 m2/L, non diluito: + 7 m2/L.

Tempo di asciugatura :da 4 a 5 ore, a seconda dello sfondo e della
temperatura del locale

Temperatura : preparare sopra i 5°C

pulizia

II primer/fissatore non secchi si possono pulire facilmente con dell'acqua.

confezione
latta da 10 litri

stoccaggio e conservazione

Il primer/fissatore va conservato in confezioni chiuse al riparo dal gelo, preferibilmente
a temperatura ambiente.

Il prodotto si pud conservare per 6 mesi.



