Informations techniques

Textile Wallcovering V

2020 produit
Les revétements muraux Textile Wallcovering V se présentent sous différentes formes:

données techniques*

dessin référence largeur (cm)  poids (g/m?)
Golden Flax 2610.70-2610.74 137 + 650
Casalin 2610.80 -2610.84 137 + 431
Montalin 2610.90 - 2610.99 137 + 248
Espalin 2611.00-2611.03 137 +518
Spica 2611.04 137 + 409
Puntolin 2611.05-2611.09 137 + 292
Linum 2611.10-2611.14 137 + 482
Linolin 2611.20-2611.29 137 + 372
Irish Heritage ~ 2611.30-2611.34 137 + 504
Ringolin 2611.35-2611.39 137 + 277
Muralin 2611.40-2611.49 137 + 328
Mesalin 2611.50-2611.59 137 + 358
Artilin 2611.60-2611.69 137 + 380




Linola 2611.70-2611.74 137 + 387

Terralin 2611.80-2611.89 137 + 277

Lin Titania 2612.00-2612.04 137 + 460

composition tissu en %

dessin lin coton polyester viscose
(%) (%) (%) (%)

Golden Flax 100

Casalin 60 21 19

Montalin 100

Espalin 100

Spica 65 35

Puntolin 100

Linum 100

Linolin 30 25 45

Irish Heritage 100

Ringolin 100
Muralin 100
Mesalin 100
Artilin 100
Linola 30 25 45




Terralin 100

Lin Titania 100

ignifuge
Les tests incendie sont disponibles sur demande.

traitement
Chaque rouleau est livré avec une prescription de traitement.

colle
Utiliser exclusivelment de la colle Vescom : Vescom 2000 pour Textile Wallcovering V.

entretien

Aspirer quelques fois par an.

Grdce 4 la finition en Lurotex, les liquides non incrustés peuvent étre éliminés facilement
a I'aide d’un matériau absorbant.

* Les données mentionnées sont des moyennes (+/- 5%), sauf mention contraire.



