Technische informatie

Textile Wallcovering V

2020 omschrijving

De collectie Textile Wallcovering V bestaat uit diverse samenstellingen:

technische gegevens*

dessin referentie breedte gewicht
(cm) (9/m?)
Golden Flax 2610.70-2610.74 137 + 650
Casalin 2610.80-2610.84 137 + 431
Montalin 2610.90-2610.99 137 + 248
Espalin 2611.00-2611.03 137 +518
Spica 2611.04 137 + 409
Puntolin 2611.05-2611.09 137 + 292
Linum 2611.10-2611.14 137 + 482
Linolin 2611.20-2611.29 137 + 372
Irish Heritage ~ 2611.30-2611.34 137 + 504
Ringolin 2611.35-2611.39 137 + 277
Muralin 2611.40-2611.49 137 + 328
Mesalin 2611.50-2611.59 137 + 358
Artilin 2611.60-2611.69 137 + 380




Linola 2611.70-2611.74 137 + 387

Terralin 2611.80-2611.89 137 + 277

Lin Titania 2612.00-2612.04 137 + 460

samenstelling weefsel in %

dessin linnen katoen polyester viscose
(%) (%) (%) (%)

Golden Flax 100

Casalin 60 21 19

Montalin 100

Espalin 100

Spica 65 35

Puntolin 100

Linum 100

Linolin 30 25 45

Irish Heritage 100

Ringolin 100
Muralin 100
Mesalin 100
Artilin 100
Linola 30 25 45




Terralin 100

Lin Titania 100

brandwerendheid
Brandtesten zijn op verzoek verkrijgbaar.

verwerking
In elke rol is een verwerkingsvoorschrift bijgesloten.

lijm

Gebruik uitsluitend Vescom lijm: Vescom 2000 voor Textile Wallcovering V.
onderhoud

Enkele malen per jaar stofzuigen.

Door de Lurotex finish kunnen opliggende vloeistoffen eenvoudig met een absorberend
materiaal worden opgenomen.

* De vermelde gegevens zijn gemiddelde waarden (+/- 5%), tenzij anders vermeld.



