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application

Vescom 3000 est une colle de revétement mural destinée a des projets de rénovation
oU |’on pose un nouveau revétement mural sur toutes sortes de supports différents, y
compris sur du PVC.

support
Convient pour le sur supports imperméables (non poreux).

propriétés spécifiques

Type de colle : colle & dispersion & base de résine artificielle et
d’amidon

Viscosité Brookfield : 37.500 mPa.s (HAT; broche 6; 20 t/min; 20°C)

Teneur en substances séches  : 62,0 %

pH 27,5

Couleur : blanc

Temps ouvert : 15 — 45 minutes

Temps de prise : 1 & 4 heures

Consommation : 150 - 400 g/m?

Valeur limite UE COV : la valeur limite de ce produit selon la directive 2004/42/CE est
< 1g/IVOS.

Le temps ouvert, le temps de prise et la consommation dépendent de la base, du type
de revétement mural, de la température et de I’humidité relative des matériaux et de
I'environnement.

pose

Vescom 3000 est prét & I'emploi.

La colle peut étre appliquée sur la surface au rouleau (en poils d’agneau) ou au
pinceau. Le support doit étre propre, sec, fixe et lisse.

nettoyage
La colle non séchée se nettoie facilement & I'eau.

emballage
Seau de 10 litres

stockage et conservation

La colle doit étre stockée dans un emballage fermé, de préférence & température
ambiante. En cas de congélation (jusqu'a -10°C ), le produit redevient utilisable
normalement aprés avoir été décongé et bien agité.

La durée de conservation du produit est de 9 mois.



