Informacje techniczne

Vescom 3000

2020 zastosowanie
Vescom 3000 jest klejem do oklein $ciennych przeznaczonym do zastosowan
remontowych, polegajgcych na nanoszeniu nowych materiatéw do pokrywania $cian
na réznego rodzaju inne tapety, w tym réwniez na okleiny z PCV oraz na wszelkich
podtozach nie wchfaniajgcych wilgoci.

podtoze
Sciany i ustroje ptytowe o trwale zamknietych (nie oddychajgcych) powierzchniach.

specyficzne wlasciwosci

Rodzaj kleju : klej dyspersyjny na bazie sztucznej zywicy i skrobi

Lepkosé Brookfielda : 37.500 mPa.s (HAT; wrzeciono nr 6; 20 obr/min;
20°C)

Zawarto$¢ suchej substancii 1 62,0%

pH 27,5

Kolor - biaty

Czas schniecia otwartego : 15 do 45 minut

Czas wigzania : 1 do 4 godzin

Zuzycie : 150 do 400 g/m?

Wartoéci graniczne EU w zakresie LZO: Wartoéci graniczna dla tego produktu
zgodnie z Dyrektywg nr 2004/42/EG wynosi < 1 g/I LZO.

Czas schniecia otwartego, czas wigzania i zuzycie zalezq od podtoza, rodzaju
okleiny $ciennej, temperatury i wilgotnosci wzglednej materiatéw i otoczenia.

nanoszenie

Klej Vescom 3000 jest gotowy do uzytku.

Klej mozna nanosi¢ na podtoze watkiem lub pedzlem.
Podtoze powinno by¢ czyste, suche, zwarte i ptaskie.

zZmywanie
Niezaschniety klej mozna z tatwosciq zmyé wodg.

opakowanie
10-litrowe, zamykane wiadro

przechowywanie i okres przydatnosci

Klej nalezy przechowywaé w szczelnie zamknietym opakowaniu, najlepiej w
temperaturze pokojowej. W przypadku zamrozenia (do -10°C) po odmrozeniu i
dobrym wymieszaniu produkt ponownie nadaje sie do normalnego uzytku.

Okres przydatnosci produktu wynosi 9 miesiecy.



