Informations techniques

revétement mural vinyle

2020 description
Le revétement mural en vinyle Vescom se compose d’une couche de finition en vinyle,
imprimé au moyen d’encres & base d’eau, et d'un support en coton ou
viscose/polyester. Le revétement mural en vinyle est durable, inaltérable & la lumiére,
lavable, résistant aux chocs, résistant aux éraflures et ignifuge. Il résiste aux bactéries et
peut étre désinfecté.

informations techniques *

largeur
+ 130 cm

composition de la couche de surface en vinyle

Vinyle 56 %
Plastifiants 22,50 %
Autres 21,50 %

valeurs mécaniques *

catégories de qualité A B C D E F
poids fofal 350 370 460 550 480 800
(gr/m?)

toile 50 50 50 50 50 50

couche de

surface en 300 300 410 500 410 750

vinyle

PVF

(Vescom - 20 - - 20

Protect)

épaisseur {mm)

. 04-05 04-05 05-0.7 1.00 05-07 1.50

longueur du 50 50 35 25 25 21

rouleau (m')

colle Vescom Vescom Vescom Vescom  Vescom Vescom

recommandée 1000 2000 2000 2000 2000 2000 +
3000
mix 1:1




stabilité a la lumiere
Trés bonne (7), d’aprés ISO 105 B-02

(1 = trés mauvaise, 8 = excellente).

résistance chimique

Le revétement mural en vinyle résiste & de nombreux types de substances chimiques
ménageéres, & |'exception des substances chimiques corrosives trés concentrées.
Cependant, la combinaison du revétement mural en vinyle et du Vescom Protect résiste
bel et bien aux substances chimiques corrosives.

propriétés ignifuges
Europe : rapport de I'institut Efectis (précédemment TNO Bouw, centre de sécurité
contre |'incendie), a Rijswijk, Pays-Bas, disponible sur demande.

pose
Selon les consignes du fabricant.

colle
Utiliser uniquement la colle Vescom pour un résultat optimal.

Vescom 1000 pour revétement mural en vinyle jusqu’a 370 g/m? ;

Vescom 2000 pour revétement mural en textile et en vinyle plus lourd que

370 g/m?;

Vescom 3000 pour revétement mural en vinyle et en textile sur supports
imperméables (non poreux) ;

Vescom 2000 + 3000 (mélange 1:1) pour revétement mural en vinyle de

800 g/m? et plus ;

Vescom 5000 pour revétement mural en vinyle sur des panneaux en fibro-platre
renforcés imprégnés en usine.

entretien
Nettoyer avec un chiffon humidifié, en utilisant éventuellement une brosse et du Vescom
Cleaner. Conseils de nettoyage disponibles sur demande.

* Sauf mention contraire, les données mentionnées sont des valeurs moyennes (+ 5 %).



