Informazioni tecniche

tessuti spalmati

2020

descrizione

II rivestimento murale in vinile Vescom & costituito da un supporto in cotone o in
viscosa/poliestere ricoperto da uno strato di finissaggio vinilico stampato con inchiostri

ad acqua. Il rivestimento murale vinilico dura a lungo nel tempo, non scolorisce, &

lavabile, antigraffio, antiurto, disinfettabile, ignifugo e resistente ai batteri.

specifiche tecniche*

larghezza
+ 130 cm

composizione dello strato vinilico

Vinile 56 %
Plastificanti 22,50 %
Altro 21,50 %

tabella dei valori*

classi di qualita A B C D E F
peso (gr/m?)  totale 350 370 460 550 480 800
tessuto 50 50 50 50 50 50
strato vinilico 300 300 410 500 410 750
P.V.F.
(Vescom - 20 20
Protect)
?rzfns)sire 04-05 04-05 05-07 100 05-07 150
lunghezza 50 50 35 25 25 21
rollo (m')
desi Vescom Vescom Vescom Vescom  Vescom Vescom
adesive 1000 2000 2000 2000 2000 2000 +
3000
mix 1:1




stabilita alla luce
molto buona (7), conforme a ISO 105 B-02
(1 = molto scarsa, 8 = eccellente)

resistenza chimica

Il rivestimento murale vinilico & resistente a molti tipi di sostanze chimiche di uso
domestico, tranne che agli agenti chimici aggressivi altamente concentrati.

I rivestimento murale vinilico e Vescom Protect garantiscono, invece, un’ottima
resistenza agli agenti chimici aggressivi.

resistenza al fuoco
Europa: relazione dell'istituto Efectis (precedentemente TNO Bouw, Centrum voor
Brandveiligheid — Centro per la sicurezza antincendio) di Rijswijk.

posa
Conforme alle prescrizioni di fabbrica.

adesivo

Per oftenere dei risultati ottimali utilizzare solo colla Vescom.

e Vescom 1000 per rivestimento murale in vinile fino a 370 g/m?;

e Vescom 2000 per rivestimento murale in tessuto e in vinile con peso superiore a
370 g/m?;

e Vescom 3000 per rivestimento murale in vinile e in tessuto, su supporti sempre
chiusi (non traspiranti);

e Vescom 2000 + 3000 (miscela 1:1) per rivestimento murale in vinile a partire da
800 g/m?

e Vescom 5000 per rivestimento murale in vinile su pannelli rinforzati con fibre di
gesso e impregnati in fabbrica.

manutenzione
Pulire con panno umido, eventualmente con una spazzola e Vescom Cleaner.
Eventuali consigli sul lavaggio sono disponibili su richiesta.

* | dati precedentemente indicati sono valori medi (£ 5%), fatte salve indicazioni
differenti.



