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Zusammensetzung
Xorel Wandbekleidung besteht aus 100% Xorel oder 100% Polyethylen.

Untergriinde

Xorel Wandbekleidung ist in zwei Untergrinden erhdltlich, einmal mit Papieruntergrund
und einmal mit Acryluntergrund. Sie steht auch ohne Untergrund zur Verfigung.
Vescom liefert die Xorel Wandbekleidung standardmafBig mit einem Papieruntergrund.

e Qualitat mit Papieruntergrund: Diese Qualitat ist bei Vescom Standard und wird
empfohlen, wenn Xorel als Wandbekleidung gebraucht wird.

e Qualitat mit Acryluntergrund: Diese Qualitat wird empfohlen, wenn Xorel als zu
klebende Paneelverkleidung oder zur Mébelverkleidung eingesetzt wird.

e Unkaschierte Qualitat: Diese Qualitat wird empfohlen, wenn Xorel als Paneel- oder
Mébelverkleidung eingesetzt wird, die nicht verklebt wird.

Mit dem Untergrund verandert sich auch die Breite (und das Gewicht) des Materials:

Papieruntergrund (W) £ 52 Zoll / + 132 cm
Acryluntergrund (A) + 54 Zoll / + 137 cm
Unkaschiert (F) + 56 Zoll / + 142 cm

Paneel- und Mébelverkleidung
Alle Qualitaten aus der Xorel Kollektion kénnen auch als Paneel- oder Mébelverkleidung
eingesetzt werden. Nur das Muster Nexus eignet sich nicht fir die Mabelverkleidung.

Brandsicherheit
Brandtests sind auf Nachfrage lieferbar.



