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Aan welke eigenschappen moet een ondergrond voldoen?
Een ondergrond moet vlak, vast, droog, vet- en stofvrij zijn en egaal van kleur.

Hoe kan men eenvoudig testen of er sprake is van een normaal of een
sterk zuigende wand?

Met behulp van een bevochtigde spons. Bij een normaal zuigende ondergrond trekt het
vocht langzaam uit de spons in de wand, bij een sterk zuigende ondergrond slaat het
vocht snel in de wand. Blauw pleister, wit pleister, fijn en grof schuurwerk zijn normaal
zvigende ondergronden. Voorbehandelen door voorstrijken met Vescom primer/sealer
in de verhouding 1 deel primer op 3 delen water. Gips gepleisterde wanden, beton en
gipskarton wanden zijn sterk zuigende ondergronden. Voorbehandelen door
voorstrijken met onverdunde Vescom primer/sealer.

Welk gereedschap gebruikt men bij het aanbrengen van primer/sealer
en welke droogtijd dient te worden aangehouden?

De primer/sealer dient in de wand in te dringen en daarom met een blokkwast te
worden aangebracht, danwel te worden verspoten. De droogtijd van de primer/sealer
is ongeveer 5 uur.

Wat is het maximale vochtpercentage en de minimale temperatuur van
een ondergrond waarbij nog wandbekleding kan worden aangebracht?
Maximaal 6% bouwvocht en minimaal 10 graden Celsius.

Hoe bepaalt men het vochtpercentage van een ondergrond?
Met behulp van een vochtmeter.

Hoe kan men een wand of ruimte geforceerd sneller laten drogen?
Met behulp van een luchtontvochtiger. Bij gebruik van een heteluchtkanon wordt het
vocht niet verwijderd doch slechts verplaatst.

Wat gebeurt er indien men over een te natte ondergrond plakt?
Te lange droogtijd, slechte hechting, opentrekkende naden, loszittende delen
wandbekleding, blaasvorming en mogelijk verkleuring van de wandbekleding.

Welke verontreinigingen op een ondergrond moet men behandelen of
verwijderen en waarmee?

Alle verontreinigingen die door de wandbekleding kunnen migreren (zoals vetkrijt,
nicotine- en roestvlekken) dienen d.m.v. wegwassen of wegschuren verwijderd te
worden. Indien dit niet mogelijk is moet de verontreiniging geisoleerd worden.

Welke voorbehandeling wordt toegepast bij fijn schuurwerk (nieuw) en
welke bij fijn schuurwerk voorzien van een of meerdere lagen latex?
Fijn schuurwerk nieuw: voorstrijken met Vescom primer/sealer.



Fijn schuurwerk met lagen latex: ontvetten met water en een ontvetter, schuren en de
hechting van de latex t.0.v. de muur met behulp van crépe-plakband controleren.

Welke voorbehandelingsproducten kan men naast Vescom
primer/sealer nog meer gebruiken?

Een impregneermiddel op basis van 50% water en 50% latex kan als voorstrijkmiddel
gebruikt worden en tevens de wand van een egale kleur voorzien.

Welke volgorde houdt men aan bij de verwerking van rollen
wandbekleding?
Beginnen met het hoogste rolnummer zodat de volgorde van de productie
aangehouden wordt.

Wat wordt bedoeld met storten en op stoot verwerken?

Storten wil zeggen de banen om en om 180° gedraaid plakken, dus steeds een baan
omkeren.

Op stoot verwerken is de banen tegen elkaar plakken (dus niet overlappend)

Hoeveel lijm hebben we ongeveer nodig voor de verwerking van
Vescom wandbekleding?

Varieert van 200 gr tot 400 gr afthankelijk van het type wandbekleding. Wordt
aangegeven in het verwerkingsvoorschrift.

Mag de lijm worden verdund?

Vescom 1000 verdunnen met maximaal liter water per 10 kg lijm.

Vescom 2000 verdunnen met 0,5-0,6 liter water per 10 kg lijm.

Men gaat als volgt te werk: eerst mengen, dan gedeelte water bijvoegen, weer
mengen, dan de rest van het water bijvoegen en weer mengen.

Let op: niet machinaal mengen omdat dan de homogeniteit van de lijm wordt
aangetast.

Waarom mag men tijdens het aanbrengen van het vinyl geen spanning
in de breedte van het materiaal aanbrengen?
Dit ter voorkoming van opentrekkende naden.

Waarom moet men wachten met het afsnijden aan plafond en plint, en
hoe werkt men bij de steuntjes van de radiatorleidingen?

In verband met mogelijke lengtekrimp is het verstandig om overmaat pas na het
aanbrengen van 4 a 5 banen weg te snijden. Bij steuntjes van radiatoren zoveel
mogelijk werken met lengtenaden (voorkom als het kan insnijden in de breedte van het
materiaal).

Hoe wordt de tweede vinyl baan aangebracht?

De tweede baan wordt + 6 cm over de eerste baan geplakt. (Idem bij baan 2 en 3,
enz.). Werkwijze als volgt, zijkant van baan een beetje terugslaan en schraal m.b.v.
lamsvachtroller opnieuw inlijmen. Vervolgens weer aanstrijken met de spatel. Plaats dan
de tweede baan droog en + 6 cm overlappend over de eerste heen. Vervolgens met
speciale Vescom-mesje beide banen tegelijkertijd doorsnijden en de naad sluiten.

Hoe wordt de tweede textiel baan aangebracht?

Textielbanen worden als volgt stotend verwerkt: na het inlijmen van de wand (altijd 10
a 15 c¢m breder inlijmen dan de baanbreedte, dit voorkomt lijmsmetten) wordt het
materiaal een weinig overlappend aangebracht. Vervolgens schuift men de baan terug
tot de naad gesloten kan worden.



Waarom is het belangrijk lijmresten direct van het vinyl te verwijderen?
Omdat de lijm dan nog vers en niet ingedroogd is. Na het wegwassen van de lijm
nadrogen met een doek.

Op welke manier kan men met een stugge of zware kwaliteit
wandbekleding een scherpe, vitwendige hoek plakken?
Het materiaal verwarmen met een verf fohn zodat de vinyl flexibeler wordt.

Hoe kan men blazen wegwerken bij vinyl wandbekleding als de lijm
nog nat is?
Inprikken met speld en aandrukken met spatel.

Hoe kan men blazen wegwerken bij vinyl wandbekleding als de lijm
droog is?

Inspuiten met injectienaald/lijm. Let wel, twee gaatjes prikken, een waar de lijm
ingespoten wordt en een waar de lucht kan ontsnappen. Ook hier aandrukken met
spatel.

Men kan ook een verticale insnijding maken en m.b.v. een kwastje lijm achter het
materiaal aanbrengen.

Hoe kan men blazen wegwerken bij textiel wandbekleding als de lijm
nog nat is?
Inprikken met speld en aandrukken met spatel.

Hoe kan men blazen wegwerken bij textiel wandbekleding als de lijm
droog is?

Inspuiten met injectienaald/lijm. Let wel, twee gaatjes prikken, een waar de lijm
ingespoten wordt en een waar de lucht kan ontsnappen. Ook hier aandrukken met
spatel.

Bij bovenvermelde verticale insnijding in textiel dient men voorkant (daar waar de blaas
zichtbaar is) met plakband af te plakken zodat men tijdens het inlijmen de textiel niet
met lijm vervuilt.

Raadpleeg ook het verwerkingsvoorschrift voor een mogelijk antwoord op uw vraag.
Wordt uw vraag niet beantwoord, neemt u dan contact op met onze afdeling Customer
Service: sales@vescom.com



