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Jakie wtasciwosci powinno mie¢ podtoze?
Podloze musi byc réwne, twarde, suche i byc w jednolitym kolorze, nie moze byc tluste
ani zakurzone

Jak mozna fatwo sprawdzié¢, czy mamy do czynienia ze $ciang o normalnej, czy
podwyzszonej chtonnosci?

Za pomocq wilgotnej ggbki. W przypadku $ciany o normalnej chtonnosci wilgoé z
gabki wsigka w $ciane powoli, za$ w przypadku $ciany o podwyzszonej chtonnoici
wilgoé zostanie wchtonigta bardzo szybko. Niebieski tynk, biaty tynk, podtoze
drobnoziarniste lub chropowate to podtoza o normalnej chtonnosci / Nalezy je
gruntowad farbg gruntujgcq/uszczelniajgeg Vescom w proporcji 1 cze$é farby 3 czesci
wody.

Sciany pokryte gipsem, $ciany betonowe lub z ptyt kartonowo-gipsowych to podtoza o
podwyzszonej chtonnoici. Wymagane gruntowanie nierozciericzong farbg
gruntujgcq/uszczelniajgcq Vescom.

Jakich narzedzi nalezy uzy¢ do gruntowania $rodkiem
gruntujgco/uszczelniajgcym i jaki jest czas schniecia2

Srodek gruntujgco/uszczelniajgcy musi wsigkngé w sciane i dlatego musi byé
natozona/y szerokim pedzlem lub watkiem o $rednim wilosiu. Czas schnigcia $rodka
gruntujgco/uszczelniajgcego wynosi okoto 5 godzin.

Jaka/i jest maksymalny procent wilgotnosci i minimalna temperatura podtoza,
przy ktérej mozna naklejaé okleing $cienng?
Maksymalnie 6% wilgotnosci $cian i co najmniej 10 stopni Celsjusza.

Jak okresli¢ procent wilgotnosci podtoza?
Za pomocq higrometru.

Jak mozna przyspieszyé schnigcie $ciany?

Cate pomieszczenie nalezy nagrzaé i osuszyé nagrzewnicqg powietrzng, pamietajqc,
ze $ciany muszq byé suche wgtgb a nie tylko na powierzchni. Pozostawienie wilgoci
wgtebi $ciany jest przyczyng pbzniejszych uszkodzen klasycznych powtok malarskich.

Co sie stanie, jesli potozy sie okleing na zbyt wilgotne podtoze?

Moze to spowodowaé zbyt diugi czas schniecia, staba przyczepnosé, rozchodzqgce sie
taczenia, odchodzqce fragmenty okleinyéciennej, tworzenie sie pecherzy z powietrzem
pod okleing oraz mozliwe przebarwienia okleiny.

Jakie typy zanieczyszczen podtoza nalezy usungé lub zabezpieczyé i w jaki
spos6b?

Wszystkie zanieczyszczenia mogge spowodowaé ostabienie przyczepnosci okleiny lub
iej przebarwienie czy uszkodzenie mechaniczne. Nalezy wiec usungé ttuste plamy,



$lady po kredkach $wiecowych, mocne $lady rysunkéw flamastrem lub grubym
otéwkiem, kusz, rdzewiejacy pyt metalowy oraz wystajqce ziarenka piachu w
przypadku tradycyjnego tynku. Mozna je usunac przy pomocy szerokiej, metalowej
szpachelki. Zabrudzenia, ktérych nie da sie usungé, nalezy odizolowaé specjalnymi,
ogdlnodostepnymi preparatami, stuzgcymi wtasnie do tego celu. Np. w przypadku
ttustych plam.

Jakie czynnosci wstepne nalezy wykona¢ przy (nowym) podtozu drobnoziarnistym
a jakie przy podtozu drobnoziarnistym z jednq lub kilkoma warswami farby
lateksowe;?

Nowe podtoze drobnoziarniste: gruntowaé farbq gruntujgcq/uszczelniajgcg Vescom.
Podtoze drobnoziarniste z warstwami farby lateksowej: odttuicié¢ wodq z
odttuszczaczem, zdrapad i sprawdzié stopien trzymania sig lateksu do $ciany za
pomocq papierowej, marszczonej tasmy klejqcej.

Jakich innych produktéw do przygotowania powierzchni oprécz $rodka
gruntujgco/uszczelniajgcego Vescom mozna jeszcze uzyé?

Srodka impregnujgcego na bazie 50% wody i 50% lateksu mozna uzyé jako $rodka
gruntujgcego, $ciana jednoczesnie uzyska jednolity kolor.

Jaka powinna by¢ kolejno$é naklejania rolek okleiny $ciennej?
Nalezy rozpoczqé od rokli z najwyzszym numerem, aby zachowaé kolejno$¢ zgodng
z kolejnosciq produkeii.

Co to znaczy klei¢ z odwracaniem i klei¢ na styk?
Klei¢ z odwracaniem to znaczy, ze co drugi pas nalezy odwrécié o 180°.
Kleié¢ na styk to znaczy klei¢ pasy jeden przy drugim (a nie na zaktadke)

Mniej wigcej ile kleju potrzeba do potozenia 1m? okleiny $ciennej Vescom?
Od 200 do 400 gram w zaleznosci od typu okladziny sciennej. Szczegdly mozna
znalezc w instrukeji naklejania oklein.

Czy mozna rozciericzaé klej?

Klej Vescom 1000 nalezy rozciedczaé maksymalnie 0,4 | wody na 10 kg kleju.
Klej Vescom 2000 nalezy rozciedczaé maksymalnie 0,5-0,6 | wody na 10 kg kleju.
Sposdb wykonania: najpierw wymieszaé, nastepnie dodad nieco wody, znéw
zamieszaé i dolad reszte wody i ponownie zamieszad.

Uwaga: nie nalezy stosowaé urzqdzen mieszajgcych, gdyz moze to niekorzystnie
wplyngé na jednorodnosé kleju.

Dlaczego nie wolno rozciggaé¢ winylu na szeroko$é podczas naklejania okleiny?
Pozwoli to unikngé powrotu okleiny do oryginalnego wymiaru (po uprzednim
rozciggnieciu) i powstaniu szczelin pomiedzy jej kolejnymi pasami uktadanymi na
$cianie.

Dlaczego trzeba zaczekac z odcinaniem okleinyprzy suficie i listwie
przypodlogowej i jak postepowac przy wspornikach rur od kaloryfera?

W zwiazku z mozliwym zbiegnieciem sie pasa dobrze jest odciac nadmiar okleiny
dopiero po nalozeniu 4 lub 5 paséw. Przy wspornikach kaloryferéw nalezy zawsze
pracowac z pasami pionowymi.

W jaki sposéb nalezy naktadaé drugi pas winylu?



Drugi pas nalezy natozyé + 5 cm na pierwszy pas. (Tak samo postepowad przy 2, 3 i
nastepnych pasach). Krawedz pasa nalezy nieco odciggngé i natozyé klej watkiem z
krétkim witosiem Nastepnie szpachelkg usungé powietrze z pod okleiny, pamietajqc
aby wykonywaé wytqgcznie ruchy pionowe i ukosne géra i dét. Nigdy nie usuwamy
powietrza i nie wygtadzamy okleiny ruchem poziomym na boki. Umiesci¢ drugi pas, w
taki sposdb, aby zachodzit mniej wigcej 5cm na pierwszy pas. Nastepnie za pomocq
specjalnego nozyka Vescom przecigé oba pasy jednoczesnie i zamkngé tgczenie.
Uwaga: Aby wtozyé nozyk Vescom, najpierw nalezy nacigé tuz pod sufitem 4 cm
okleiny przez dwie warstwy, zwyktym prostym nozem do tapet. Nastepnie odchylamy
naciete krawedzie i precyzyjnie uktadamy ostrze noza Vescom wraz ze stopkg, tak
aby stopka oparta sie o Sciane i ostrze znalazto sie na koicu naciecia.

W jaki sposéb nalezy naktadaé drugi pas okleiny tekstylnej?

Pasy okleiny tekstylnej powinny by¢ naklejane na styk w nastepujacy sposéb: po
pokryciu $ciany klejem (zawsze nalezy pokryé éciang o 10-15 c¢m szerzej niz szeroko$é
pasa, aby unikngé poplamienia klejem) natozy¢ pas tak, aby lekko zachodzit na
poprzedni pas. Nastepnie przesungé pas, w taki sposdb, aby méc zamkngé tgczenie.

Dlaczego tak wazne jest usunigcie resztek kleju z winylu bezposrednio po
potozeniu tapety?

Poniewaz klej jest wiedy jeszcze $wiezy i tatwo go usungé. Po usunieciu kleju
powierzchnie nalezy osuszy¢ $ciereczkq.

W jaki sposéb mozna przykleié cigzkg lub sztywnq okleing na ostry zewnetrzny
rége

Ogrzad okleine suszarkq do farby, aby winyl stat sie bardziej elastyczny.Ogrzanie
nalezy wykona¢ tylko w miejscu zgiecia.

W okleninie winylowej, kiedy klej jest jeszcze mokry
Naktué szpilkg i docisngé szpachelkg.

W okleninie winylowej, kiedy klej jest suchy
Mozna réwniez wykonaé pionowe naciecie i za pomocg pedzelka wprowadzié klej
pod tapete.

W okleninie tekstylnej, kiedy klej jest jeszcze mokry
Naktué szpilkg i docisngé szpachelkg.

W okleninie tekstylnej, kiedy klej jest suchy

W przypadku nacigcia pionowego w tapecie tekstylnej nalezy pokryé jg (w miejscu
gdzie widoczny jest pecherz powietrza) tasmq samoprzylepng, aby nie zabrudzi¢
materiatu klejem.

Jesli nie znalezliscie Paistwo odpowiedzi na pytanie ani tutaj, ani w instrukcji
ktadzenia oklein, prosimy o kontakt z naszym Biurem obstugi klienta:
sales@vescom.com



