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1. Dodatkowe porady dotyczqce ktadzenia winylowych oklein $ciennych z
powlokq Vescom Protect

zalecenia ogélne

e Podtoze powinno byé réwne, solidne, pozostawad przez caty czas suche oraz byé
wolne od tluszczy i pytu i stabilne.

W przypadku |zejszych gatunkéw winylu podtoze powinno mieé jednolity kolor ze
wzgledu na mozliwo$¢ przebijania koloru przez okleine.

e Podtoze, na ktérym nalezy przyklei¢ okleine powinno mieé temperature wynoszqcg
co najmniej 10°C.

Zawarto$¢ wilgoci w $cianie nie moze przekraczaé 4 procent masowych lub
wagowych $ciany. W przypadku ktadzenia w temperaturach od 10°C do 15°C
nalezy liczy¢ sie z wydtuzonym czasem schniecia kleju.

e Réznica grubosci listwy przypodtogowej i $ciany powinna zostaé zniwelowana za
pomocq nie osypujqcego sie $rodka egalizujgcego o dobrej przyczepnosci,
naniesionego na szeroko$¢ ok. 15 ecm. Przy naroznikach wewnetrznych i
zewnetrznych niwelowanie grubosci nalezy wykonaé na szerokosci 30 cm.

e Chfongce $ciany nalezy najpierw zagruntowaé nierozciediczonym
podktadem/uszczelniaczem Vescom.

Wydaijno$é wynosi, w zaleznoici od podtoza, od 7 do 10 m? na litr.
Czas schnigcia w korzystnych warunkach wynosi co najmniej 5 godzin.

e W przypadku ewentualnego malowania scian (ze wzgledu na przebijanie koloru)
zamiast podktadu/uszczelniacza nalezy dobrej jakosciowo farby dyspersyjnej do
scian.

Kolor: w celu zwigkszenia zdolnosci krycia zalecane jest wykonanie lekkiego
zabarwienia farby do $cian, zaleznie od réznicy koloréw podtoza i okleiny.
Wydaijno$é: rozcieficzyé wedtug zaleceri producenta, przyjmujqc jako
kryterium, ze $ciana powinna tylko mie¢ jednolity kolor oraz, ze nieco ciersza
warstwa farby jest lepsza od grubsze;.

Czas schnigcia: w korzystnych warunkach 2 x 24 godziny.

. K|e|, ktérego nalezy uzyé: Vescom 2000
Wydajnosé: ok. 300 g/m?.

o Zalecane jest przechowywanie wszystkich materiatéw uzywanych przy ktadzeniu
oklein, takich jak podktad/uszczelniacz, klejoraz winyl, w temperaturze
pokojowej, ze wzgledu na ich stan w chwili ich stosowania i na rezultat koricowy.

e W miejscach potgczer paséw winylunalezy wykonywaé podwéine ciecie za
pomocqg noza do podwdéjnego ciecia. Klejenie materiatu w i na naroznikach
nalezy zawsze wykonywad tak, by materiat dobrze zachodzit za naroznik.

o Okucia rozetowe, krany i wszelkiego rodzaju przepusty oraz poziome elementy
przytqaczeniowe na kafelkach, ptytkach i wannach nalezy starannie odttuscic i
zagruntowaé podktadem. Po wyschnieciu uszczelnié¢ jednosktadnikowym kitem
silikonowym A marki Sigma Coatings.

e Dalsze etapy ktadzenia nalezy wykona¢ zgodnie z ogdlng instrukcjq ktadzenia
firmy Vescom.



2. Informacje techniczne o Vescom Protect i produktach do spawania na zimno

przepuszczalnos$é pary wodnej (dyfuzja)
Przetestowany produkt: Mikra + Vescom Protect

Sredni wynik: 3,78 g/m? w ciqgu 24 godzin.

badanie trwatosci
Uszkodzenia i przyczynianie sie do rozwoju mikroorganizméw w folii Vescom Protect

Przetestowany produkt : jedynie folia Vescom Protect
Wynik : Vescom Protect nie zawiera substancji umozliwiajgcych
rozwdj mikroorganizméw.
: W przypadku wysokiej wilgotnosci wzglednej rozwdj
mikroorganizméw jest mozliwy wytqcznie, gdy folia Vescom
Protect jest zanieczyszczona

badanie przenikalnosci
Przenikalno$¢ mikroorganizméw do folii Vescom Protect.

Przetestowany produkt : jedynie folia Vescom Protect
Wynik : Folia Vescom Protect jest nieprzenikalna dla bakterii, pod
warunkiem, ze jest nieuszkodzona.



