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prima di tutto

controllare che il tipo di rivestimento, il colore, la quantita e la qualitd corrispondano a
quanto ordinato. Il materiale & fornito in rotoli/bobine numerati secondo I'ordine di
produzione. Impiegarli secondo la numerazione, partendo sempre dal numero piv alto;
tenere separati eventuali bagni di produzione diversi.

Un’ora circa prima della posa in opera arrotolare il materiale al contrario, per poi
riavvolgerlo come in origine poco prima di applicarlo a parete.

preparazione dei fondi

e La superficie da rivestire deve essere liscia, compatta, di colore uniforme, asciutta
(massimo 6% di umiditd), leggermente assorbente, senza residui grassi o polverosi.

e Rimuovere e/o isolare bene eventuali segni di penna a sfera, olio, matita, pastelli a
cera, ecc.

e Non posare su carta fodera. Rimuovere eventuali vecchi rivestimenti.

e | fondi vanno fissati con il primer Vescom diluito in rapporto 1 a 3 con acqua, con
I"ausilio di una pennellessa. Fare asciugare per + 5 ore in condizioni normali.

e | fondi molto assorbenti devono essere fissati con primer Vescom puro. Fare
asciugare per + 5 ore in condizioni normali.

e In caso di fondi imbiancati con pitture lavabili, lavare e sgrassare le pareti e
scartavetrare la superficie per renderla leggermente porosa.

e Fondi non compatti e fissi, che spolverano o presentano finiture in civile fine, vanno
sistemati e resi adeguati all’applicazione del rivestimento.

e Pareti con sottili rasature devono essere ben fissate.

e Eventuali teste di viti e/o chiodi vanno eliminate; se non fosse possibile, vanno
isolate e stuccate.

e Se necessario, per uniformare il colore di fondo, dare una mano di pittura acrilica
bianca.

o le superfici in metallo non trattato devono essere pretrattate/verniciate.

e Lle superfici da rivestire devono avere una temperatura di almeno 10°C e
I’ambiente circostante di almeno 15° C.

posa del rivestimento murale Walltalkers

Per le installazioni in teli verticali battere il piombo. Per le installazioni in teli orizzontali
aiutarsi con una bolla. La posa in orizzontale & preferibile: anche se sulle giunte si pud
scrivere o proiettare, si raggiunge un risultato ottimale su una superficie continua.

Tagliare i teli 5 cm pit lunghi della superficie da rivestire e ricordarsi di posarli
testa/piede, anche in caso di posa orizzontale.

Impastare di colla Vescom 3000 il fondo, preparato e fissato, per la dimensione di un
telo.

Applicare il telo e, con I'ausilio di una spatola rivestita con un panno pulito e asciutto,
far aderire il telo eliminando le bolle d'aria dal centro verso i lati.



Non pressare troppo la spatola per non lasciare segni sul rivestimento.

Rifilare I'abbondanza del telo a soffitto, a pavimento e nei profili con I'aiuto di un
coltellino a lama sottile (cambiare spesso la lama).

Si consiglia vivamente il taglio doppio in parete per ottenere giunte invisibili.
Utilizzare lo snip Vescom per il taglio doppio in parete, cosi da prevenire l'incisione

dei fondi.

Dopo circa 20/30 minuti dalla posa dei teli, utilizzare un rullo per tappezziere in
gomma premendo delicatamente sulle giunte e facendo attenzione a non segnare il
materiale.

1. Le giunte devono cadere almeno a 25/30 ¢cm dagli angoli.

2. Per chiudere la giunta non tirare il materiale, ma far scivolare
I’intero telo fino a farlo combaciare perfettamente con quello gia
posato.

3. Non utilizzare oggetti rigidi che possano danneggiare la superficie.

4. Installare il rivestimento murale solo se la temperatura nell’ambiente
di lavoro e d'immagazzinaggio é di almeno 15°C.

5. Fare attenzione a non piegare il materiale durante l'utilizzo.

6. Non forare eventuali bolle d’aria, ma spatolare con attenzione la
superficie.

7. Se il telo é stato posato in modo irregolare, staccarlo subito e
riposizionarlo correttamente.

Prestare particolare attenzione quando si taglia il rivestimento murale
Walltalkers in prossimita delle prese di corrente. Quando si lavora in
prossimita di prese di corrente, staccare |'eleftricita. Tagliare attorno alle prese di
corrente di modo che vi sia sufficiente spazio fra il materiale e il cavo elettrico e le
prese di corrente.

| prodotti Mag-rite, per il contenuto di ferro, possono diventare
conduttori di corrente. Non fare mai entrare il materiale a contatto con cavi
scoperti.

pulizia

In caso di fuoriuscite di colla, rimuoverla immediatamente utilizzando un panno o una
spugna inumidita in acqua tiepida. Sciacquare e asciugare bene. Ricordarsi di
cambiare spesso |'acqua.

importante

Se avete delle domande sul materiale, o rilevate delle imperfezioni, vi chiediamo
gentilmente di informare subito il rivenditore. Le colle consigliate sono state sviluppate
appositamente per |'applicazione del rivestimento murale. Decliniamo ogni
responsabilitd per risultati della posa eseguita in modo non conforme alle nostre
istruzioni.



