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przygotowanie okleiny

Sprawdz materiat pod wzgledem wzoru, koloru, ilosci i jakosci i upewnij sie, czy jest
to zaméwiony produkt. Podziel produkty wedtug numeru produktu i utéz je w kolejnosci
zaczynajgc od najwyzszego numeru.

Przed natozeniem materiatu, rozwir go w przeciwnym kierunku, okoto godziny przed
naklejaniem. Poprzez odwrotne rozwinigcie, usuniesz zgiecia spowodowane
zwinigciem materiatu w rolce. Przed natozeniem materiatu na powierzchnie ponownie
zwin materiat w we wtasciwym kierunku.

przygotowanie powierzchni do pokrycia

¢ Podioze powinno byé gtadkie, state, trwale suche, pozbawione warstwy tluszczu i
kurzu oraz w zaleznosci od naktadanego materiatu w jednakowym kolorze.

o Slady dtugopisu, oleju, kredki/otéwka, kredy i inne usungé lub izolowad.

e Usungé stary papier. Nie nalepiaé zadnego papieru podktadowego.

e Podfoza chtongce w normalnym stopniu, takie jak otynkowane lub zeszlifowane
$ciany nalezy zagruntowaé podktadem /uszczelniaczem Vescom Primer/Sealer,
rozciericzonym w proporcji 1 cze$é podktadu na 3 czesci wody. Pozwoli¢ Scianie
wyschngé przez okoto 5 godzin.

e Podtoza silnie chtonqgce, takie jak gips, beton, gazobeton, ptyta gipsowo-
kartonowa oraz $ciany gtadziowe zagruntowad nierozciericzonym
podktadem/uszczelniaczem Vescom Primer/Sealer. Pozwolié $cianie wyschngé
przez okoto 5 godzin.

o Sciany pomalowane farbg zmy¢ roztworem wody i $rodka odttuszczajgcego
przyjaznego dla srodowiska. Nastepnie oszlifowaé powierzchnie ($ciana powinna
by¢ porowata).

e Podtoza piaskowane, pylace, niestate nalezy utwardzié.

e Impregnowaé cienkie warstwy tynku.

o Jesli jest to wymagane, zaizolowad dziury po gwozdziach i/lub $rubach i wypetnié
je dobrze przyczepnym, niepylgcym $rodkiem wypetniajgcym.

e Surowy metal nalezy najpierw poddaé obrébce.

e Temperatura podtoza powinna wynosi¢ minimalnie 10°C. Wilgotno$¢ podtoza nie
moze przekraczaé 6%.

informacje ogélne

e Zaleca sie nanoszenie podktadu gruntujgcego/uszczelniajgcego Vescom za
pomocq pedzla malarskiego.

e Po uzyciu nierozcieficzonego podktadu/uszczelniacza Vescom Primer/Sealer,
nawet po dtugim czasie okleiny $cienne bedq sie tatwiej usuwad.

Okleina Walltalkers moze troche przeswitywad. Zalecamy uzycie dobrej jakosci gruntu
akrylowego.



ktadzenie winylowych oklein sciennych
Doradzamy, aby przy naklejaniu oklein Walltalkers uzywaé kleju Vescom 3000.

Przy nanoszeniu pionowym uzywaj pionu. Przy nanoszeniu poziomym uzywaij
poziomicy. Doradzamy nanoszenie poziome. Pomimo, ze pisaé mozna po cafej
powierzchni, radzimy, aby linie fgczenia nie przebiegaty przez gtéwnq powierzchnie
do pisania.

Zadbaj, aby co drugi bryt byt ktadziony w odwrotnym kierunku, niezaleznie czy
dotyczy to ktadzenia pionowego, czy poziomego. Zadbaj, aby bryty byty kilka
centymetréw diuzsze niz powierzchnia, ten zapas potrzebny jest do przyciecia w
rogach, przy suficie i listwach przypodtogowych.

Jezeli proces naklejania znacznie sig¢ wydtuzy, nalezy natozy¢é nowq warstwe kleju.

Uzywaj szpachelki (owinietej w czystq, suchq $ciereczke) w celu usuniecia bgbelkéw
powietrza z oktadziny Walltalkers. Doci$nij materiat na ptasko, zaczynajqc od $rodka
w strone krawedzi zewnetrznej. Nie dociskaj zbyt mocno, aby na powierzchni nie
pojawity sie $lady.

Dotnij materiat przy suficie, listwach, oknach i drzwiach. Uzyj w tym celu noza z
jednym ostrzem (wymieniaj odpowiednio czesto ostrze).

Zalecamy ciecie na suchy zaktad - przed dwie warstwy. Zapewni to tadng i prostq
krawedz. Uzyj nozyka w taki sposéb aby zapobiec przecigcia podtoza.

Okoto 20 do 30 minut po obrobieniu krawedzi rolki, dociénij delikatnie krawedz aby
na powierzchni nie byto wgniecen lub uszczerbien.

1. Nigdy nie prébuj sktadaé¢ posmarowanej klejem okleiny z
nieposmarowang.

2. Pionowe linie fgczenia powinny znajdowac sie co najmniej 30 cm
od naroznikéw zewnetrznych i wewnetrznych.

3. Nie naciggaj materiatu, aby zakry¢ tgczenia. Przesun caty pasek,
aby dobrze go dopasowaé.

4. Nie uzywaj na powierzchni ostrych narzedzi.

5. Naklejaj okleiny gdy temperatura w miejscu pracy wynosi co
najmniej 10°C.

6. Uwazaj, aby nie zgig¢ lub ztozy¢ materiatu w trakcie obrébki.

7. Nie réb dziurek w celu usuniecia pecherzy powietrza.

8. Jezeli bryt natozony jest nieréowno, nalezy go usungé i natozy¢
ponownie.

9. Podczas nacinania nie porysuj sciany.

Zachowaj szczegoélng ostroznosé¢ podczas docinania okleiny
Walltalkers w okolicy gniazd elektrycznych. W czasie pracy w okolicy
gniazd elektrycznych, odtgcz prad. W okolicy przytgczy elekirycznych dotnij materiat
w taki sposéb, aby zostato wystarczajgco duzo miejsca pomiedzy materiatem, a
kablami i gniazdami elekirycznymi.

Produkty z linii Mag-rite, z powodu zawartosci zelaza, moga
przewodzi¢ pragd. Nie dopuéé do kontaktu tego materiatu z kablami elektrycznymi.



czyszczenie

Zadbaj aby nadmiar kleju, zostat niezwtocznie usuniety. W tym celu uzyj gabki
naturalnej lub miekkiej $ciereczki z cieptym roztworem mydta o niewielkim stezeniu.
Nie uzywaj $rodkéw tracych. Zmyj wszystko doktadnie wodgq i wysusz czystq
$ciereczkq absorpcyjng. Czesto zmieniaj wode.

wazne

W przypadku pytari dotyczgcych materiatéw lub przy stwierdzeniu niezgodnosci,
prosimy niezwtocznie skontaktowad sie z dostawcq. Polecane przez nas kleje zostaty
specjalnie wyprodukowane do takiego zastosowania. Nie ponosimy jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci za wyglad i wykonanie pokrycia $cian, ktére nie odbyto sie
zgodnie z naszymi instrukcjami.



