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PrUfinstitut fr das Brandverhalten von gouprodukfen, Dipl.-Ing. (FH) Andreas Hoch
Bauaufsichtlich anerkannte Prif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle

UBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT
UZ-Hoch-200785-2

Hiermit wird gemaR Art. 21 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBI. S. 588) bestatigt, daR das

Bauprodukt: »Avon“, , Norfolk“,
Polyestergewebe »Wilson“,  Harding“
Bezeichnuna: ,,Avon‘, ,,Norfolk*, . Vescom B.V. .
»Wilson*, ,Harding* NL5753 AV Deume

des Herstellwerkes lll:

Vescom B.V.
Sint Jozefstraat 20
NL-5753 AV Deurne

P-BAY26-
200654

Fladungen

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktions-
kontrolle im Herstellwerk und der von der bauaufsichtlich
anerkannten

Uberwachungsstelle:

Priifinstitut Hoch Hersteliwerk Ill
Lerchenweg 1 ,Wilson*
D-97650 Fladungen Baustoffklasse schwerentflammbar
durchgefiihrten Fremdiberwachung den Bestimmungen DIN 4102-B1
des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ,Avon*, ,Norfolk“, ,Harding“
Baustoffklasse schwerentflammbar
P-BAY26-200654 DIN 4102-81
entspricht. -brennend abtropfend-

Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) gemal der Ubereinstimmungseichen-Verordnung zu kennzeichnen.
Das Zertifikat ist in allen Landern der B blik Deutschland gdltig.

Fladungen den 03. Marz 2021
[
(s i
(Dipl.-Ing. (FH) Andreas Hoch)
Leiter der Zertifizierungsstelle
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