
Prüfinslllut Hoch
Lerchenweg l
D-97650 Flodungen
I el.: 09778-7 480-200
hoch.flodungen@tonlinq.de

Prüfinslitut für dos Brondverhollen von Bouproduklen, Dipl.-lng. {FH) Andreos Hoch
Bououfsichllich onerkonnte Prüf-, Überwochun - und Zerlif izierungsslelle

U BEREI NSTIMM U NGSZERT! FIKAT

UZ-Hoch -180642

Hiermit wird gemäß Art. 20, Abs. 1 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBI. S. 588) bestätigt, daß das

Bauprodukt:

Polyestergewebe mit einseitiger
Acrylatbeschichtung und wahlweise
einseitiger Bedruckung

,,Moroni + print 8062"
,,Moroni 8060"

des Herstellers

Vescom B.V.
Sint Jozefstraat 20

NL-5753 AV Deurne

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktions-
kontrolle im Herstellwerk und der von der bauaufsichtlich
anerkannten

Prüfinstitut Hoch
Lerchenweg 1

D-97650 Fladungen

durchgeführten Fremdüberwachung den Bestimmungen
des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses

P-BAY26-180523

entspricht.

Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Übereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) gemäß der Ubereinstimm erordnung zu kennzeichnen.
Das Zertifikat ist in allen Ländern de desrepu eutschland gültig

ngen den 'l 20186. Juli
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Leiter der Zertifizierungsstelle v
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Vescom B.V.
NL-5753

AV Deurne
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Fladungen

Baustoffklasse schwerentflamm bar
DrN 4102-81

Herstellwerk lll
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Durch die DAkkS nach OIN EN ISO/lEC '17025 akkreditiertes Prüflaboratorium
Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren

Fax.09778-7 480-209
www.brondverhollen.de Fladungen

Ü berwach u nq sstelle:


