
应用说明 
维诗康胶面墙布和织物墙布安装说明 
 

 

 

基面 

• 基面必须是平整，坚固，干透的，表面没有油污、尘土和灰尘，而且颜

色一致 

• 去除圆珠笔、油笔、粉笔的痕迹 

• 完全去除原有的墙布和底衬 

• 一般来说有吸收性的基面应该采用维诗康基膜按一比三份水的比例滚

涂，并在适当的环境下晾干五小时 

• 吸收性很强的混凝土或石膏板基面应该用不稀释的基膜滚涂，并在适当

的环境下晾干五小时 

• 有涂料的墙面应该用水和环保的去油剂清洗，再将表层用砂纸打磨掉。 

• 如果表面有砂或粉尘或不够结实则需要做相应的修补 

• 对于完全封闭的表面例如镀锌钢板、塑料，应该采用维诗康 3000 型胶

水，没有处理过的金属表面应用金属界面剂处理。 

• 基面的温度应该不低于 10 度，基面的含水率应不高于 6% 

 

总体说明 

• 维诗康基膜应采用排刷施工 

• 如果维诗康基膜在安装时没有稀释的话，那么将来撕掉墙布会比较容易 

 

维诗康胶水 

为达到最佳施工效果，建议采用维诗康胶水。 

• 维诗康 型可以用于低于 克/平方的胶面墙布 

• 维诗康 型可以用于织物墙布和大于 克/平方的胶面墙布 

• 维诗康 2500型用于数码打印墙布（或采用 2000型和 3000型 

• 胶水混合使用） 

• 维诗康 型可以用于表面无吸收率的基面，如塑料和不锈钢 

 

在使用前请将维诗康胶水充分搅拌，根据现场温度和基层的情 况，维诗康 1000

型胶水可以加最多 4%水稀释，维诗康 2000 型 胶水最多可加 6%水稀释，维诗康

2500 型和 3000型不可加水 稀释。请妥善保存胶水，确保桶盖处于密封状态。 

胶水最佳使 用期为：9个月。 

 

工具 

在墙角处请使用排刷，在墙面上应使用短毛的滚筒刷，并用清水洗净。 

 

 

 

  



胶水的施工面积 

 

 每公斤施工面积数 

 

带纸底的织物墙布 

其他类别的织物墙布 

Wallcovering+Print,  

Langor & Porak 

克重不超过  

的胶面墙布 

带无纺底的胶面墙布 

克重在 到 

800 g/m
2之间的胶面墙

布 克重过  

的胶面墙布 

 

基膜的应用说明 

 

 稀释比例 用量 

吸收性一般的基面 一份基膜兑三份水 /升 

吸收性很高的基面 不要稀释 /升 

 

 

以上提到的稀释比例,很大程度上需要根据基面情况、温度、空气湿度和墙布的

类型来定。 

 

应用说明 

墙布应该按照生产顺序进行安装，首先做一个墙布排布表，如果有超过一卷以

上的墙布，请首先从卷号最大的墙布开始，每幅墙布按墙高加 4公分剪裁以留

下天花和墙脚收边的部分，将墙布按条编号，切记编号时采用黑色绘图铅笔，

根据包装里的安装方向和安装方法说明进行安装，另外用铅锤吊线，在墙内角

和外角处留两公分重叠，将墙布胶用短毛滚筒刷在墙面上按 20 公分宽每次进行

滚刷。 

 

将第一幅墙布按吊线进行安装，在天花、踢脚线和墙角处伸出两到三公分，用

压板沿纵向刮压墙布表面，将墙布下面的气泡赶出，这个方法特别适用于在墙

布包裹内角的时候，在墙外角处请务必将墙布包过墙角 30 公分。 



 

 

 

安装不超过 800 克/平方的胶面墙布 （除了需要拼缝安装的系列） 

在第二幅墙布的基层涂过胶水后，将第一幅墙布沿边缘十公分处翻开，再涂一

次胶水，将第二幅覆盖在第一幅墙布上面，留出 6 公分的重叠并垂直方向用刮

刀刮平，再用美工刀在墙布双边靠近天花的方向向下割 4 公分左右，再将维诗

康双边割刀放在双边割口处并向下垂直将双边割断，在割完以后将下面一层割

下来的墙布抽出，用刮刀将接缝处刮平整，在安装 3-4 幅以后用美工刀将天花处

多余部分墙布割掉，并立即将接缝处多余胶水用清水和干布擦拭干净。 

 

安装超过 800 克/平方以上的胶面墙布 
用维诗康 2000 和维诗康 3000 型胶水按照一比一的比例混合作为墙布胶水，针对
TONGA 这款墙布，请不要采用滚筒，而是采用排刷刷胶水，我们建议从墙布的最
上端的背面 20公分再刷一次胶水。阴阳角的两端各 5公分距离仅采用 3000 型胶
水施工。 

 

安装织物墙布 

所有墙布都采用拼缝的方式，采用刮刀将接缝处刮平，在安装过程中需要确保

胶水不会弄到墙布的表面，每安装三到四幅就将天花、踢脚板和墙角处多余材

料用刮刀和美工刀切除，如果采用接缝滚筒的话，一定要采用平面橡胶的滚

筒。 

 

针对织物墙布：在批号前的字母 “R” 意味着安装应该是一正一反安装的。 

 

注意事项： 

当采用手工纺织的真丝墙布系列的时候，在不同幅的墙布之间会出现不规则的

织物和颜色，这是生产制造的结果并会给完成的墙面一种不规则的、手织的效

果，客户应该知晓这种不规则和不统一的效果是正常的，采用天然织物会造成

轻微的色差，所以墙布应该按照对称的方式来进行安装。产品中存在的缺陷一

般在安装三幅之后就可以发现，您应该立即联络您的供应商，如果耽误太久投

诉将不会被接受。产品的技术指标应该从发行之日起有效直到新的技术指标发

布。 

 

维护说明  

我们可以根据您的需要提供清洁的操作建议。 

 

 


