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sciana

e Powierzchnia éciany musi by¢ gtadka, czysta | sucha w gtgb $ciany, wolna od
kurzu i thuszczu. W przypadku niektérych rodzajéw okleiny, $ciana musi mied
jednolity kolor.

o Nalezy zamalowad wszelkie napisy, usungé zattuszczenia | inne zabrudzenia
$ciany typu kurz.

o Nalezy réwniez usung¢ stare tapety i podktady malarskie.

e Powierzchnie o zwyktej chtonnosci takie jak zwykty tynk i tynk gipsowy nalezy
zagruntowad rozciediczonym gruntem firmy Vescom 1 miarka gruntu i 3 miarki
wody i pozostawié na czas 5 godzin do wyschniecia.

o Powierzchnie mocno chtongce wilgo¢ takie jak gipsowo kartonowe, betonowe,
nalezy zagruntowaé nie rozcieiczonym gruntem firmy Vescom i pozostawié na 5
godzin do wyschniecia.

o Sciany malowane nalezy doktadnie umyé uzywaijge odttuszczajgeych ptynéw.

e Powierzchnia $ciany nie moze sig kruszy¢ i pylié. Takie powierzchnie majq zbyt
stabq przyczepnosé .

o Plyty MDF i inne tego typu nalezy réwniez ugruntowad tak, jak powierzchnie
normalnie chfongce wilgoé

o Jezeli powierzchnia nie wchtania wilgoci np. plastik, metal lub $ciana pomalowana
nieprzepuszczalna dla wilgoci farbg nie nalezy jej gruntowaé . W tym przypadku
nalezy zastosowaé klej Vescom 3000. Niczym nie powlekany metal nalezy
wezesniej zabezpieczyé farbg gruntujgcq do metali.

e Minimalna temperatura pomieszczenia | $cian musi wynosié¢ 10°C. Wilgotnosé
$ciany nie moze przekroczyé 6%.

kleje Vescom
W celu otrzymania oczekiwanych rezultatéw, uzywaj wytqcznie kleje Vescom.
Vescom zaleca stosowanie Porak+Print z Vescom 2500.

Kleje Vescom nalezy przed uzyciem dobrze wymieszaé. W zaleznoséci od warunkéw,
takich jak np. temperatura i/lub stan podtoza, typ okleiny $ciennej, klej Vescom 1000
mozna rozciefczaé maksymalnie z 4% wody, Vescom 2000 z maksymalnie 6%. Kleje
Vescom 2500 i Vescom 3000 nie mogqg by¢ rozciedczane. Nalezy dobrze zamykad
pojemnik z klejem. Przydatno$¢ do uzycia: 9 miesiecy.

wydajnuosé gruntu

e Zaleca sie naktadaé¢ grunt firmy Vescom duzym pedzlem malarskim lub watkiem z
whosiem o $redniej dtugosci.

e Uzywanie nierozciericzonego gruntu umozliwi podczas remontu oderwanie samej
okleiny od $ciany bez uszkodzenia jej powierzchni.



narzedzia

Do naktadania kleju w naroznikach oraz przy suficie nalezy uzyé twardego waskiego
pedzla oraz syntetycznego watka z krétkim witosiem do naktadania kleju na
powierzchnie $cian.

wydaijnuosé kleju

zuzycie m?/kg

Vescom 2000 Vescom 2500 Vescom 3000

Vescom oklein

2 2 2
Sciennych 4 m?/kg 5 m?/kg 5 m?/kg
wydajnuosé gruntu
rozcienczanie zuzycie
Normalny poziom 1 cze$¢ gruntu na 3 czesci wody 10 m?/L
wchtaniania wilgotnosci
Sciany bardzo mocno Nie rozciericzone 7 m?2/L

wchtaniajgce wilgoé

Powyzsze dane sq danymi orientacyjnymi. Faktyczne zuzycie zalezy od wielu
czynnikéw: chfonnosci $cian, wilgotnosci powietrza, temperatury oraz typu oklein.

ktadzenie porak+print

Wydruk jest zwiniety na tubie w sposéb wskazujqcy na kierunek instalaciji od strony
lewej do prawej. Cze$é¢ gérna i dolna wskazane sq na poczgtku panela poprzez
strzatki i tekst.

Nastepnie nalezy zamkngé tqczenie a powstatqg przestrzer wygtadzié szpachlg.
Nalezy odcigé nadmiar przy suficie i listwach przypodtogowych przy pomocy nozyka i
szpachli. Pozostatosci kleju nalezy natychmiast zmyé przy pomocy czystej wody i
osuszyC.

Uwaga: stosowanie Vescom porak+print w potgczeniu z danym pomieszczeniem, w
ktérym ma zosta¢ naniesiony nadruk, wymaga dodatkowego namystu i uwagi. Na
przyktad nadruk pokrywa réwniez drzwi, logo musi znajdowaé sie w okre$lonym
miejscu na $cianie, wymiary mogq sie nie pokrywad itd.

uwaga

W przypadku ich stwierdzenia nalezy niezwlocznie skontaktowad sie ze swoim
dostawcq. Zgtoszone zbyt pézno reklamacje mogq nie zostaé przyjete. Dane
techniczne i inne informacje zawarte w niniejszej instrukcji obowigzujq od daty ich
wydania do czasu wydania nowej instrukcji.

czyszczenie
Wskazéwki dotyczqce czyszczenia przekazujemy na zgdanie. www.vescom.com



