Instrukcja naklejania

wallcovering+print

2022

Zalecenia dotyczqgce ktadzenia Wallcovering+Print sqg w wigekszoéci podobne do
instrukcji montazu zastosowanego podtoza, czyli winylowej okleiny $ciennej firmy
Vescom. Uwaga: stosowanie Vescom Wallcovering+Print w pofgczeniu z danym
pomieszczeniem, w kiérym ma zostaé naniesiony nadruk, wymaga dodatkowego
namystu i uwagi. Na przyktad nadruk pokrywa réwniez drzwi, logo musi znajdowad
sie w okreslonym miejscu na $cianie, wymiary mogq sie nie pokrywaé itd.

sciana

o Powierzchnia ciany musi by¢ gtadka, czysta | sucha w gigb $ciany, wolna od
kurzu i thuszczu. W przypadku niektérych rodzajéw okleiny, $ciana musi mied
jednolity kolor.

e Nalezy zamalowaé wszelkie napisy, usungé zattuszczenia | inne zabrudzenia
$ciany typu kurz.

e Nalezy réwniez usungé stare tapety i podktady malarskie.

o Powierzchnie o zwyktej chtonnosci takie jak zwykty tynk i tynk gipsowy nalezy
zagruntowad rozciericzonym gruntem firmy Vescom 1 miarka gruntu i 3 miarki
wody i pozostawié¢ na czas 5 godzin do wyschniecia.

e Powierzchnie mocno chtongce wilgod takie jak gipsowo kartonowe, betonowe,
nalezy zagruntowad nie rozciericzonym gruntem firmy Vescom i pozostawi¢ na 5
godzin do wyschniecia.

e Sciany malowane nalezy doktadnie umy¢ uzywajqgc odttuszczajgcych ptyndw.

o Powierzchnia iciany nie moze sig kruszy¢ i pyli¢. Takie powierzchnie majg zbyt
stabq przyczepnosé .

e Ptyty MDF i inne tego typu nalezy réwniez ugruntowaé tak, jak powierzchnie
normalnie chtongce wilgoé

e Jezeli powierzchnia nie wchtania wilgoci np. plastik, metal lub $ciana
pomalowana nieprzepuszczalna dla wilgoci farbg nie nalezy jej gruntowaé . W
tym przypadku nalezy zastosowaé klej Vescom 3000. Niczym nie powlekany
metal nalezy wczeéniej zabezpieczyé farbg gruntujgeq do metali.

e Minimalna temperatura pomieszczenia | $cian musi wynosié¢ 10°C. Wilgotnosé
$ciany nie moze przekroczyé 6%.

uwagi dodatkowe

e Zaleca sie naktadaé¢ grunt firmy Vescom duzym pedzlem malarskim lub watkiem z
whosiem o $redniej dtugosci.

e Uzywanie nierozciericzonego gruntu umozliwi podczas remontu oderwanie samej
okleiny od $ciany bez uszkodzenia jej powierzchni.

kleje Vescom

W celu otrzymania oczekiwanych rezultatéw, uzywaj wytqcznie kleje Vescom.

e Vescom 1000 do winylowych oklein ciennych do 370 g/m?;

e Vescom 2000 do tekstylnych oklein $ciennych i winylowych oklein $ciennych
ciezszych niz 370 g/m?

e Vescom 2500 do oklein $ciennych z nadrukiem cyfrowym (alternatywnie
uzyj mieszanki Vescom 2000 i Vescom 3000);



¢ Vescom 3000 do winylowych i tekstylnych oklein $ciennych na trwale zamknietych
(nie oddychajqcych) podtozach.

Kleje Vescom nalezy przed uzyciem dobrze wymieszaé. W zaleznosci od warunkéw,
takich jak np. temperatura i/lub stan podtoza, typ okleiny $ciennej, klej Vescom 1000
mozna rozcieficzaé maksymalnie z 4% wody, Vescom 2000 z maksymalnie 6%. Kleje
Vescom 2500 i Vescom 3000 nie mogq by¢ rozciericzane. Nalezy dobrze zamykaé
pojemnik z klejem. Przydatno$é do uzycia: 9 miesiecy.

narzedzia

Do naktadania kleju w naroznikach oraz przy suficie nalezy uzyé twardego waskiego
pedzla oraz syntetycznego watka z krétkim witosiem do naktadania kleju na
powierzchnie $cian.

wydajnuos¢ kleju

zuzycie m?/kg

Vescom Vescom Vescom Vescom

1000 2000 2500 3000
Okleiny tekstylne na 5 m?/kg 67 m?/kg
podktadzie papierowym
Pozostate okleiny 4 m?/kg 5 m?/kg
tekstylne
Wallcovering+Print, 5 m?/kg
Langor i Porak
Gatunki winylu do 460 4 m2/kg 5 m?/kg
g/m?
Okleiny winylowe na ) )
podktadzie nie 56 m*/kg 6 m*/kg
bawetnianym
Gatunki winylu od 460 5 m?/kg 4 m?/kg
do 800 g/m?
Gatunki winylu 800 3 m?/kg
g/m? i ciezsze

wydajnuosé gruntu
rozcienczanie zuzycie

Normalny poziom 1 cze$¢ gruntu na 3 czesci wody 10 m?/L
wchtaniania wilgotnosci
Sciany bardzo mocno Nie rozcieficzone 7 m?/L

wchtaniajgce wilgoé




Powyzsze dane sq danymi orientacyjnymi. Faktyczne zuzycie zalezy od wielu
czynnikéw: chfonnosci $cian, wilgotnosci powietrza, temperatury oraz typu oklein.

ogélne wskazéwki dotyczgce montazu
Uwagi ogélne: Pokrycie $cienne nalezy
montowa¢ z jednej partii produkeyjnej, w
okre$lonej kolejnosci. Nalezy montowad je
zgodnie z zatqczonym planem nanoszenia
paséw pokrycia. Nalezy odcigé pasy
pokrycia $ciennego i usungé biate
krawedzie. Pasy nalezy utozyé na podtodze Fig A
tak, aby zachodzity na siebie. Po ustaleniu
prawidtowego rozmieszczenia paséw, w ich
gérnej czesci i pod spodem nalezy nakleid
tasme krepowq na odcinkach zaktadki
pomiedzy pasami. Nalezy ostroznie przecigé
tasme (rys. A). Przy pomocy obu potéwek Fig. B

tasmy krepowej nalezy prawidtowo umiescié¢ pasy na $cianie (rys. B).

Narysowaé linie (czarnym otéwkiem grafitowym) w taki sposéb, aby materiat
przekraczat o 3 cm poczagtkowy rég. Natozyé klej na podtoze przy pomocy
syntetycznej krétkowtosej rolki przygotowujqc szerokoéé paska + 20 cm. Nalezy
przytozyé pas nr 1 posmarowany mokrym klejem do linii narysowanej otéwkiem i
potaczy¢ w taki sposéb, aby materiat wystawat na kilka centymetréw przy suficie,
listwie przypodtogowej oraz kgtach. Nastepnie nanies¢ szpachlqg i wygtadzié materiat
wzdiuz na catej dtugosci pasa na $cianie, aby zapobiec gromadzeniu sie powietrza
pomiedzy oktadzing oraz cianqg. Przy zagtebionych kqtach zaleca sie¢ w miare
mozliwosci nakleja¢ materiat réwniez przez przebieg kqtéw. Jedli nie jest to mozliwe,
nalezy przycigé materiat w kqcie i natozyé od nowa. W przypadku rogéw
zewnetrznych materiat nalezy przeklei¢ na co najmniej 30 cm z kazdej strony.

ktadzenie winylowego pokrycia sciennego

Po pokryciu podtoza klejem na drugi pas, nalezy odklei¢ pierwszy pas na +10 cm przy
taczeniu i bardzo cienko posmarowaé klejem. Przyklei¢ drugi, suchy pas ,na
zaktadke” przy pierwszym pasie i wygtadzié w ten sam sposéb szpachlg.

overlap

maximum 120 cm

When the image dimensions are for example 480 x 300 cm,
the total print dimensions will be 490 x 310 cm.
(10 cm extra in width and height-to make applying easy)

for floor’connection

“wall height 300 cm

width of the wall 480 cm



Przy suficie, gdzie przebiegajq natozone na siebie pasy, nalezy zrobié pionowe
naciecie 4 cm przy uzyciu nozyka. Nalezy umiesci¢ stopke aparatu thgcego Vescom
na $cianie za obydwoma pasami i rozcigé obydwa pasy w pionie. Nalezy zwrécié
uwage na to, aby naktadajqce sie na siebie pasy pozostaty napiete. Po przecieciu
nalezy usungé pas znajdujgcy sie pod spodem. Nastepnie nalezy zamkngé tgczenie a
powstatq przestrzen wygtadzié¢ szpachlg. Po zamontowaniu 3-4 paséw nalezy odcigé
nadmiar przy suficie i listwach przypodtogowych przy pomocy nozyka i szpachli.
Pozostatoéci kleju nalezy natychmiast zmy¢ przy pomocy czystej wody i osuszyé.

uwaga
Nieprawidtowosci w dostarczonym produkcie mozna zauwazyé po zamontowaniu 3
paséw. W przypadku ich stwierdzenia nalezy niezwtocznie skontaktowad sie ze swoim
dostawcq. Zgtoszone zbyt pézno reklamacje mogq nie zostaé przyjete. Dane
techniczne i inne informacje zawarte w niniejszej instrukcji obowigzujg od daty ich
wydania do czasu wydania nowej instrukcji.

czyszczenie
Wskazéwki dotyczqce czyszczenia przekazujemy na zgdanie.



