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As instrugdes de processamento para a Wallcovering+Print séo de modo geral
idénticas para o fundo utilizado, sendo Vescom um revestimento mural vinilico. Nota:
possivelmente a Wallcovering+Print da Vescom exige uma atencdo especial em
combinagdo com o espago em que é utilizada. Por exemplo, a impressdo é executada
sobre portas, o logétipo deve estar num determinado local na parede, ha diferentes
medidas etc.

fundo

O fundo deve ser plano, firme, permanentemente seco, livre de gordura e poeira e,
dependendo do material a aplicar, de cor uniforme.

Eliminar e/ou isolar manchas de esferogrdfica, leo, marcadores, giz e similares.
Eliminar o papel antigo. Nao aplicar papel de fundo.

Fundos normalmente porosos como, por exemplo, paredes de estuque: aplicar o
Vescom primer/sealer na propor¢do de 1 parte para 3 partes de dgua. Deixar
secar em condi¢cdes adequadas por + 5 horas.

Fundos muito porosos como, por exemplo, gesso, betdo, betdo celular, gesso
cartonado e paredes de reboco: aplicar o Vescom primer/sealer puro. Deixar
secar em condi¢cdes adequadas por + 5 horas.

Lavar as paredes pintadas com uma solugdo de dgua com desengordurante
ecolégico. Em seguida, lixar (= tornar poroso).

Fixar os fundos arenosos, pulverulento e ndo estdveis.

Impregnar as camadas finas de reboco.

Isolar, se necessdrio, as cabegas de porcas e parafusos e preencher com um
material aderente e ndo pulverulento.

Para fundos permanentemente impermedveis (nGo porosos), por exemplo metais
tratados ou galvanizados, plésticos e superficies pintadas, utilizar a cola Vescom
3000. O metal ndo tratado deve ser passar previamente por um tratamento.

A temperatura do fundo deve ser no minimo de 10°C. A humidade da construgdo
deve ser no méximo de 6%.

generalidades

Recomenda-se que o Vescom primer/sealer seja aplicado com auxilio de uma
trincha.

Com o uso do Vescom primer/sealer puro, o revestimento mural serd removido
mais facilmente, mesmo depois de muito tempo.

colas Vescom
Utilizar exclusivamente colas Vescom para um éptimo resultado.

Vescom 1000 para revestimentos de parede em vinil até 370 g/m?;

Vescom 2000 para revestimentos de parede téxteis e em vinil com gramagem
superior a 370 g/m?;

Vescom 2500 para revestimentos de parede impressos digitalmente (em
alternativa, use mistura de Vescom 2000 e Vescom 3000);



e Vescom 3000 para revestimentos de parede em vinil e téxtil sobre placas de gesso

fortemente impregnadas de fébrica (que néo respiram).

Agitar bem as colas Vescom antes da utilizacdo. Dependendo das condi¢des, como a
temperatura, e/ou do estado da superficie, do tipo de revestimento, a cola Vescom
1000 pode ser, se necessdrio, diluida com um méximo 4 % de dgua, a cola Vescom
2000 com um mdximo 6 %. As colas Vescom 2500 e Vescom 3000 n&do podem ser
diluidas. Fechar sempre muito bem a embalagem. Conservacdo: 9 meses.

ferramentas

Nos cantos, no tecto e no rodapé utilizar uma trincha, para superficies de paredes
utilizar um rolo de pelos curtos sintéticos. Limpar as ferramentas com dgua.

rendimento das colas

rendimento em m?/kg

Vescom Vescom Vescom Vescom

1000 2000 2500 3000
Colecgdes téxteis com ) )
base 5 m?/kg 67 m?/kg
em papel
R“esto‘ntes coleccdes A4 m? /kg 5 m?2 /kg
texteis
Wallcovering+Print, 5m?/kg
Langor e Porak
Colecgdes de vinil até 4 m?/kg 5 m?/kg
460 g/m?
Colecgdes de vinil sem 5-6 m?/kg 6 m?/kg
base téxtil
Coleccoes de vinil com 5 m?/kg 4 m?/kg
460 - 800 g/m?
Colecgdes de vinil com )
800 g/m? e gramagem 3 m*/kg
superior

Vescom primer/sealer
diluicao rendimento
Fundos normalmente porosos 1 parte de primer/sealer para 3~ 10 m?/L
partes de dgua

Fundos muito porosos Puro 7 m?/L

O rendimento acima é indicativo. Ele varia muito de acordo com as condicées do
fundo, temperatura, humidade do ar e tipo de revestimento mural.



instrucoes gerais

Geral: O revestimento mural deve ser
aplicado em sequencia a partir de uma Unica
partida do produto. Seguir o plano das
faixas fornecido. Cortar as faixas e eliminar
a borda branca. Por as faixas sobrepostas
sobre o pavimento. Quando a posi¢do Fig. A
correcta das faixas estiver determinada, colar
uma fitacrepe na sobreposicdo das faixas.
Cortar a fita<repe cuidadosamente ao longo
da faixa (fig. A). Com o auxilio de ambas as
partes da fita-crepe, posicionar as faixas
correctamente na parede (fig. B).

A partir do canto, tragar uma vertical com fio de prumo (grafite natural preto) igual &
largura do material menos 3 cm. Aplicar a cola sobre a superficie com um rolo de
pelos curtos sintéticos e com largura da faixa de aproximadamente 20 cm. Colocar a
faixa n° 1 ao longo da linha vertical de modo que o revestimento recubra alguns
centimetros do tecto, do rodapé e do canto. Logo em seguida, com auxilio da espdtula,
premir o revestimento contra a parede no sentido longitudinal da faixa, de modo que o
ar entre o material e a superficie seja completamente eliminado. Recomenda-se para
um canto reentrante, se possivel, que o material seja aplicado sem interrupcdo sobre o
canto. Se ndo for possivel, cortar no canto e recomecar. Para um canto externo,
sobrepor o material no minimo de 30 cm.

aplicacdo do revestimento mural vinilico

Apés a aplicar a cola na superficie para a segunda faixa, descolar aproximadamente
10 cm da primeira faixa e aplicar uma fina camada de cola. Colocar a segunda faixa
com uma sobreposicdo sobre a primeira e premir com uma espdtula. Préximo ao tecto,
efectuar com um estilete uma incisdo de aproximadamente 4 cm através das faixas.
Posicionar a base do dispositivo de corte Vescom contra a parede e cortar
verticalmente sobre as duas faixas. Certificar-se de que a faixa a sobrepor seja
mantida firme. Apés o corte, remover a faixa inferior. Fechar a costura e premir a drea
criada com uma espdtula. Apés colocar de trés a quatro faixas, cortar o excesso junto
ao tecto e rodapé com auxilio de uma espdtula e um estilete. Remover restos de cola
imediatamente com dgua limpa e secar.

overlap

When the image dimensions are for example 480 x 300 cm,
the total print dimensions will be 490 x 310 cm.
(10 cm extra in width and height-to make applying €asy)

for floor’connection

wall height 300 cm

width of the wall 480 cm



importante

Erros na entrega podem ser constatados apés a aplicagdo de trés faixas. Se encontrar
quaisquer discrepancias, contactar imediatamente o seu fornecedor. Nao se aceitam
reclamagdes posteriores. Os dados, técnicos ou ndo, deste regulamento sdo vélidos a
partir da data de publicagdo do presente regulamento e permanecerdo em vigor até
surjam que novas especificagdes.

manutencdao
Estdo disponiveis a pedido recomendagdes em matéria de limpeza.



