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Untersuchungsgut:
Kennzeichnung durch Auftraggeber Codiert fur Auftragsbearbeitung
TEON Farbe: 0068 P0148_21_2

Die Probenahme erfolgte durch den Auftraggeber, der Prifstelle liegen hierzu keine Anga-

ben vor.

Untersuchungsinhalt:

(1)

©6)*

(7)*

(8)

Q)

Messung der Reflexion und Transmission im sichtbaren Lichtbereich nach
DIN EN 410: 2011-04 (DIN EN 14500: 2008-08)

Messung der Reflexion und Transmission im Globalstrahlungsbereich nach
DIN EN 410: 2011-04 (DIN EN 14500: 2008-08)

Bestimmung des Gesamtenergiedurchlassgrades g des Fenstersystems mit
Sonnenschutz nach DIN EN ISO 52022-1: 2018-01 und des Abschattungsfak-
tors F.der Sonnenschutzmaterialien nach DIN EN 14501: 2006-02

Bestimmung des Gesamtenergiedurchlassgrades gi und des Gesamttrans-
missionsgrades der direkten Solarstrahlung te 1t des Fenstersystems mit Son-
nenschutz nach DIN EN ISO 52022-1: 2018-01, sowie des Abschattungsfak-
tors F. der Sonnenschutzmaterialien und des sekundaren Warmeabgabegra-
des nach innen q;;r nach DIN EN 14501: 2006-02 (nur fur Referenzverglasung
C nach DIN EN 14501: 2006-02)

Messung der diffusen und direkten Transmission im sichtbaren Lichtbereich
nach DIN EN 410: 2011-04 (DIN EN 14500: 2008-08)

Klassifikation des Blendschutzes nach DIN EN 14501: 2006-02
(S.16; Abschnitt 6.3; Tabelle 8)

Klassifikation des Sichtschutz bei Nacht nach DIN EN 14501: 2006-02
(S.17; Abschnitt 6.4 Tabelle 9)

Klassifikation des Sichtkontaktes nach aufen nach DIN EN 14501: 2006-02
(S.18; Abschnitt 6.5 Tabelle 10)

Klassifikation der Tageslichtnutzung nach DIN EN 14501: 2006-02

(S.19; Abschnitt 6.6 Tabelle 11) anhand des rotationssymmetrischen dif-
fus/hemisphérischen Transmissionsgrades 1, gt.n, Ndherungsweise berechnet
nach Gleichung 18 in DIN EN 14500: 2008-08

Berechnungs- und Bewertungsvorschriften, nicht akkreditierungsfahig
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Untersuchungsbedingungen fiir die optischen Priifungen:

Prifparameter Bezeichnung | Wellenldngenbereich
Lichttransmissionsgrad des :

e o AR T imiy 380...780 nm (Normlicht D65)
Lichtreflexionsgrad der Seite des

Sonnenschutzmaterials, die der Pv,n-h 380...780 nm (Normlicht D65)
einfallenden Strahlung zugewandt ist

Absorptionsgrad im sichtbaren

Lichtbereich e e g

UV- Transmissionsgrad Tins 280...380 nm (UV-Strahlung)
Solartransmissionsgrad des 280...2500 nm (Globalstrah-
Sonnenschutzmaterials Ton-h lung)

Solarreflexionsgrad der Seite des

Sonnenschutzmaterials, die der De it ﬁﬁlo.)..2500 emi(Glohalsirah’
einfallenden Strahlung zugewandt ist 9

Solarabsorptionsgrad e 280...2500 nm
normal/normaler (direkt) Lichttransmis- .
sionsgrad des Sonnenschutzmaterials | "™ S0~ Sinni(hlormicht DES)
normal/diffuser Lichttransmissionsgrad :

HEa Sonfenteh e nals T rodif 380...780 nm (Normlicht D65)

Gerat: UV-VIS-NIR Zweistrahl-Spektrometer der Fa. PERKIN - ELMER Corp., USA; 150
mm Integrationskuge!; Einstrahlung senkrecht zur Kugeléffnung; 8° Neigung der Proben-
ebene zur Lichteinfallsachse bei Reflexionsmessung.

Aus jeder Materialprobe des Auftraggebers werden in Verarbeitungsrichtung, quer zur Ver-
arbeitungsrichtung und diagonal dazu 3 Proben im Format 56mm x75mm entnommen. Die
Lichteinstrahlung erfolgt, falls nicht anders angegeben, auf die zum Fenster gerichtete Seite
des Materials.

Klassifizierungsdefinition

Die Einteilung der Klassen fur Blendschutz, Sichtschutz bei Nacht, Sichtkontakt nach au-
Ren und der Tageslichtnutzung sind nach DIN EN 14501: 2006-02 (S.14; Abschnitt 6.1 Ta-

belle 5) angegeben.

Einfluss auf den visuellen Komfort

Klasse 0 1 1 2 | 3 4
sehr geringe geringe maRige hohe sehr hohe
Auswirkung | Auswirkung | Auswirkung | Auswirkung | Auswirkung

ww,stii.de
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Untersuchungsergebnis:
(1) Lichtbereich UV-Bereich
Licht- Licht- Licht- Uv-
Codierung transmissions- reflexions- absorptions- Transmissions-
Prifstelle grad grad grad grad”
P0148_21 Tyo DPynh Oly Tuv
2 0,4787 0,0153 0,5060 0,5077

" In textilen Produkten die mit einem optischen Aufheller ausgeriistet sind kann das Messergebnis des UV-
Transmissionsgrades unter Verwendung der oben beschriebenen Messmethode unsicher (erhéht) sein.

(2) Solarbereich
Codierung Solar- Solar- Solar-
Prifstelle transmissionsgrad reflexionsgrad absorptionsgrad
PO 1 48_21 Te n-h pe n-h ue
2 0,5780 0,1560 0,2660

(3)* Gesamtenergiedurchlassgrad g« und Abminderungsfaktor F,

Ein

fachglas

Zweifachglas mit
Luft-
zwischenraum

Zweifachglas mit | Dreifachglas mit

niedrigem niedrigem Emis-
Emissionsgrad sionsgrad und
und Argon- Argon-

Zwischenraum zwischenraum

Codierung | Ug=5,8 W/(m?K)

Ugs=2,9 W/(m?K)

Ug=1,2 W/(m?K) | Ug=0,8 W/(m?K)

Prifsteile g=0,85 g=0,76 g=0,59 g=0,55
P0148_21 et Fe Gtot Fe Gtot Fe Otot Fe
2 0,70 0,82 0,65 0,86 0,53 0,90 0,50 0,91
B Referenzglas nach - DIN EN 13363-1: 2007-09
Dreifachglas Zweifachglas mit Warmeschutz-
Codierung beschichtung
Prifstelle Ug=2,0 W/(m?K) Ug=1,6 W/(m?K)
g=0,65 g=0,70
P0148_21 ot | Fe ot Fe
2 0,57 | 088 0,61 0,88

(4)* Gesamtenergiedurchlassgrad giot, Gesamttransmissionsgrad t tot
Abminderungsfaktor F. und sekundirer Warmeabgabegrad nach innen g, tt

Zweifachglas mit Beschichtung mit niedrigem Emissionsgrad
(Referenzverglasung C nach DIN EN 14501: 2006-02)
Codierung Ug=1,2 W/(m?K) T =0,49
Prifstelle g=0,59 p'e=0,27
P0148_21 Qo Fe Tatot Titot
2 0,53 0,90 0,30 0,23
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Einbauannahmen:
" Sonnenschutz innenliegend und geschlossen
. Zwischenraum zur Verglasung beliftet

Das in der DIN EN ISO 52022-1: 2018-01 zur Berechnung (vereinfachte Variante) von g
und te ot aufgestellte mathematische Modell ist nur fur einen groben Vergleich von Sonnen-
schutzmaterialien geeignet. Das Modell ist nur unter folgenden Randbedingungen guiltig:

. O = Te,n-h S 0)5
- 011 s pe,n—h = 018

Werden obige Randbedingungen nicht erfullt, so ist auch die Berechnung von F; aus gt
und g nicht gesichert. Es wird empfohlen, die Berechnung nach DIN EN ISO 52022-3:
2018-03 (detailliertes Verfahren) durchzufuhren. Dazu ist mindestens erforderlich, zusétz-
lich zu den Daten dieses Auftrags die Reflexion der nicht der Sonnenstrahlung ausgesetz-
ten Seite des Materials und die Dicke zu messen. Im Fall bekannter Einbaubedingungen an
einem Gebaude ist diese Berechnung unabdingbar.

(5) Diffuse und direkte Transmission im Lichtbereich

Codierung |normal/hemispharischer | normal/diffuser normal/normaler (direkt)
Prifstelle | Lichttransmissionsgrad |Lichttransmissionsgrad | Lichttransmissionsgrad
P0148_21 Tvn-h Tvin-dif Tvin-n

2 0,4787 0,0203 0,4584

(6-8)* Klassifikation

Codierung : , Sichtkontakt
Priffstelle Blendschutz Sichtschutz bei Nacht AU
P0148 21

2 0 0 4

(9)* Klassifikation der Tageslichtnutzung

Codierung diffus/hemisphérischer Tageslichtnutzung
Prufstelle Lichttransmissionsgrad
P0148 21 Ty dit-h

2 0,3565 3

Die Ergebnisse sind Mittelwerte aus 9 Einzeimessungen.

w5t de
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Weitere Informationen zu den Priufverfahren bzw. -ergebnissen liegen in der akkreditierten
Prifstelle vor und kénnen dem Auftraggeber auf Anfrage zur Verfugung gestellt werden.

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf die eingereichten Proben. Dieser Untersu-
chungsbericht darf nicht auszugsweise kopiert werden. Der Prufzeitraum ist die Zeitspanne
zwischen dem Datum des Probeneingangs und dem Berichtsdatum.

Alle im Zusammenhang mit diesem Auftrag erhaitenen Materialien werden, wenn nicht an-
ders vereinbart, maximal 6 Monate aufbewahrt. Ausgenommen ist Material, welches aus
technischen oder sicherheitsrelevanten Griinden nicht gelagert wird.

| rET

Dipl.-Ing. Marian HierHammer Patrick Reinhardt, M.Sc.
Leiter der Prifstelle Fachgebietsverantwortlicher
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