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Prüfinstitut für dos Brondverholten von Bouprodukten, Dipl.-lng. (FH) Andreos Hoch
Bououfsichtlich onerkonnte Prüf-, überwochun gs- und Zertifizierungsstelle

PRÜFZEUGNIS
PZ-Hoch -17 O97 6-4

zum Nachweis des Brandverhaltens nach DIN 4'102, Teil 1
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Antragsteller Vescom B.V.

St. Jozefstraat 20

NL-5753 Deurne
2r" Fhaünd;

/,,,

14, .""4:--:---

,Jl
-c/

-c)'/4/
Art des Prüfmaterials einseitig bedrucktes Gewebe aus 100% Polyester FR

in 3 unterschiedlichen Farben
unbedruckte Grundware

Bezeichnung des
Prüfmaterials

Probenahme

,,Dabie + print"

durch den Antragsteller,
bzw. durch Prüfinstitut Hoch am 08.06.2018 und am 02.05.2019
und am 26.01.2021

Prüfung auf Entflammbarkeit zur Einreihung in die Baustoffklasse 81
"schwerentflammbar" nach DIN 4102, Teil '1

§9llYnssd3ueraes 31.012026l.rufizeugnrsses

Ergebnis Das geprüfte Produkt erfüllt

. als unbedrucKe Grundware

. mit beliebiger Farbe bedruckt

freihängend oder im Abstand größer 40 mm zu gleichen oder
anderen flächigen Baustoffen, die Anforderungen der
Baustoffklasse B1 für schwerentflammbare Baustoffe nach
DIN 4102, Teil I (Mai ,l998).

Das Prütueugnis umfasst 8 Seiten und 1 1 Anlagen.

Hinweis: Falls der o.g. Baustoff nicht als Bauprodukt gemäß MBO § 2, Abs. 9, Zifferl, verwendet wird, ist ein
allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis nicht erforderlich.
Dieses Prützeugnis gilt nicht, wenn der geprüfte Baustotf als Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnungen
verwendet wird (MBO § 17, Abs. 3).
Dieses Prüzeugnis ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendigen baurechtlichen / bauaufsichtlichen
Verwendbarkeitsnachweis nach Landesbauordnung. Dieser ist zu führen durch:

- eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder durch
- ein allgemeines bauaufsichtliches Prüzeugnis oder durch
- eine Zustimmung im Einzelfall

lm bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Pr0fzeugnis als Grundlage dienen
- bei geregelten Bauprodukten für die vorgeschriebenen Übereinstimmungsnachweise
- bei nicht geregelten Bauprodukten für die erforderlichen VeMendbarkeitsnachweise.

Das Prltfzeugnis darf ohne vorherige Zustimmung der Prüfstelle nur innerhalb des Geltungszeitraumes und
nur nach Form und lnhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

Durch dae DAkkS nach DIN EN ISOIEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium

Die Akkreditierung gilt ltir die in der Urkunde aufgefühien P(itverfahren
( DAk§,.^.ffiöäiä, eqotf

notified body nö:. 1508

lnhalt des Antrags
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1. BeschreibunqdesVersuchsmateri als im Anlie ferunqszustand

PN 25994: ,,Dabie + prinf' Farbe: grün (bedruckt) / hellgrau

-Gewebe aus 100% Polyester FR-

Seite A: hellgrau Seite B: grün bedruckt
Die lnnenlage ist schwaz.

Von der Prüfstelle ermittelte Kennwerte

Dicke - 0,62 mm Flächengewicht - 300 g/m'

Aus der Fremdübenvachunq am 08.06.20'18:

PN 27710: ,,Dabie + prinf' als unbedruckte Grundware in der Farbe weiß

-Gewebe aus 100% Polyester FR-

Seite A: hellgrau, grob gewebt Seite B: hellgrau, fei
Die lnnenlage ist schwaz.

Von der Prüfstelle ermittelte Kennwerte

Dicke = 0,64 mm Flächengewicht - 293 glm'

Aus der Fremdüberwachuns am 02.05.2019:
3@ ts

tr
cät\\!r-v' Fladungon

a
PN 29528: ,,Dabie + print" Farbe: grau (bedruckt) / hellgrau

-Gewebe aus '100% Polyester FR-

Seite A: hellgrau bedruckt Seite B: hellgrau
Die lnnenlage ist schwaz.

Von der Prüfstelle ermittelte Kennwerte:

{ot\s_-J

PN 29529:

Dicke * 0,59 mm Flächengewicht - 291 glm2

,,Dabie + print" Farbe: rot (bedruckt) / hellgrau

-Gewebe aus 100% Polyester FR-

Seite A: rot bedruckt Seite B: hellgrau
Die lnnenlage ist schwaz.

Von der Prüfstelle ermittelte Kennwerte:

Dicke = 0,58 mm Flächengewicht - 303 g/m'

Aus der Fremdübenrachunq am 26.O1.2021:

PN 32732: ,,Dabie + prinf' Farbe: grau gemustert (bedruckt) / weiß
-Gewebe aus "100% Polyester FR-
Seite A: grau bedruckt / Seite B: weiß
Die lnnenlage ist schwaz.

Von der Prüfstelle e rm ittelte Kennwerte

PN 32733:

Dicke ! 0,53 mm Flächengewicht x 289 glm2

,,Dabie + print" Farbe: beige (bedrucktl / weiß
-Gewebe aus 100% Polyester FR-
Seite A: beige bedruckt / Seite B: weiß
Die lnnenlage ist schwarz.

Von de r Prüfstelle ermittelte Kennwerte

Dicke r 0,54 mm Flächengewicht * 293 glm,
Weitere Angaben zur Zusammensetzung des geprüften Baustoffes liegen der Prüfstelle nicht
vor. Muster sind hinterlegt.
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2. Herstelluno und Vorbehandluno der Proben

Aus dem Material wurden Proben mit den Abmessungen 1000 mm x 190 mm zur Beflammung
im Brandschacht herausgeschnitten.
Die Proben wurden in einem Klima 23150 bis zur Gewichtskonstanz gelagert.

3. Probenanordnunq -freihängend-

#9393:
#9394:
#9402:
#1419:

#2759:
#2760:

Beflammuno der Seite A in Kettrichtuno
Beflammunö der Seite B in Kettrichtunö
Beflammunö der Seite B in Schussrichluno
Beflammun§ der Seite A in Kettrichtung "
Beflammuno der Seite A in Kettrichtuno
Beflammun§ der Seite A in Kettrichtun§

Beflammuno der Seite A in Schussrichtuno
Beflammun§ der Seite B in Kettrichtung -

.266-HUiö§
ie"

,/rX

-+ 
Pt\

#4289
#4290

KW 34 in 2017 und KW28 in 2018 und KW 36 in 2019
und KW 09 in 2021

:)
Irl llocD §r.dungon

.§
,c;-./

grün bedruckt
grün bedruckt
grun bedruckt
unbedruckte Grundware

orau bedruckt
iot bedruckt

grau bedruckt PN 32732
beige bedruckt PN 32733

4. Prüfdatum
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5.1 Versuchserqebnisse (Teil 1) Die Prüfung erfolgte gemäß DIN 4102 (Mai 1998)

c
-!! e
§=

Messwert-Art i/esswert für Probekörper
.9
(l)
Eö

#9393 #9394 #9402 #'t419

Beflam-

mung

Richtung

Seite
Kette

A

Schuss

B

Kette

A

Gewebe grün bedruckt

1

Nr. Probenanordnuno
gem. DIN 410fi15, Tab. 1 1 1 1

2

3

Maximale Flammenhöhe über

Probenunterkante
Zeitpunkt 1)

40
0:10

40

0:12

40
0:11

30

0:02

cm

min:s

4

Durchschmelzen / Durchbrennen

Zeitpunkt 1) 0:04 0:05 0:04 min:s

Ä

6

Feststellunoen a. Probennickseite
Flammen/Glimmen

Zeitpunktl)
Verfärbungen
Zeitpunkt 1)

.; l I .t.

.t.

mtn:s

min:s

7

8
o

Brennendes Abtropfen

Beginn t)

Umfanq
vereinzelt abtropfendes Probenmaterial 2)

stetig abtropfendes Probenmaterial 2) !
I

rJleI.lIr
lo-

i.$Y'.t.

iIc;

L'

L

on

min:s

10

11

12

Brennend abfallende Probenteile

Beginn t)

Umfanq

vereinzelt abfallende Probenteile 2)

stetiq abfallende Probenteile 2)

lq
.ca.

min:s

13

Dauer des Weiterbrennens auf dem

Siebboden (max.) mtn:s

14

Beeinträchtiqunq der Brennerflamme

durch abtroofendes/abfallendes Material:

Zeitpunktl) min:s

15

t0

Vozeitiqes Versuchsende

Ende des Brandgeschehens an
den Proben 1)

Zeitpunkt d. ggf. erfolgten
Versuchsabbruchs 1)

min:s

m tn:s

17

18
10

20

21

Nachbrennen Versuchsende
Dauerl)
Anzahl der Proben
Probenvorderseite 2)

Probennickseite z)

Flammenlänge

! ! mtn:s

a1
Nacholimmen nach Versuchsende
Dauer 1)

Anzahl der Proben

mrn:s

Versuchs-Nr.

Kette

B

unbedruckt

1

0:04

\

cm

l
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o -.'62
N

Messwert-Art Messwert für Probekörper c
.9

o
.Eo

Versuchs-Nr. #9394 ß402 #1419

Beflam-

mung

Richtung

Seite B

Schuss

B

Kette

A

24

25

26

J t
:i\

28 Rauchdichte < 400 o/o * min 1 1
F'l 1

It d

\-l U L:

t
\C1 min

29

30

> 400 o/o . mina)

Diagramm in Anlaqe Nr. 1 3 4

min

31 Restlänoen: Einzelwerte:) Probe 1

Probe 2

Probe 3

Probe 4

64

68

63

64

50

54

54

58

62

58

58

70
bb

57

67

cm

cm

cm

cm
.>a

Minelwert Einzelveßuch 3) 65 53 58 65 cm

Foto des Probeköaers in Anlaoe Nr. 1 2 3 4

34

Rauchoastemperatur
lVlaximum des Mittelwertes '115 121 128 122

Jb
Zeitpunkt 1)

Diagramm in der Anlage Nr

09.24

1

09:48

2

09:54
3

10:00

4

mtn:s

37 Beme rkungen: keine

l) Zeitangaben ab Versuchsbeginn
2) Zutrefiendes angekreuä

3) Bei Feuerschutzmineln Angaben von Trägerplatte/Schaumschicht getrennt
4) sehr starke Rauchentwicklung

#9393

Kette

A
Kette

Ort des Auftretens
Untere Probenhälfte z)

Obere Probenhälfte 2)

Probenvorderseite 2)

Probenrückseite z)

n
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5.2 Versuchserqebnisse (Teil 2) Die Prüfung erfolgte gemäß DIN 4102 (Mai 1998)

c.
-a Z-
N

lrrlesswert-Art Messwert für Probekörper
,9
co
.Eo

Versuchs-Nr. #2759 #2760 #4290

Beflam-

mung

Richtung

Seite
Kette

B

Schuss

A
Kette

B

Gewebe
gmu

bedruckt

ml
bedruckt

grau

bedruckt
beige

bedruckt

1

Nr. Probenanordnunq
qem. DIN 410fi15, Tab. 1 1 1 1 1

2

3

i/aximale menhöhe über

Probenunterkante

Zeitpunktl)

30

0:02

30

0:02

30

0:02

30

0:02

cm

min:s

4 Zeitpunkt 1) 0:04 0:05 0:04 0:04 min:s

A

6

Feststellunqen a. d Probenruckseite

Flammen/Glimmen

Zeitpunktl)

Verfärbungen

Zeitpunktl)

; i
/,

HUN(

J.

i i min:s

min:s

7

I

Bren ne Abtroofen

Beginn 1)

Umfano

vereinzelt abtropfendes Probenmaterial 2)

stetiq abtropfendes Probenmaterial 2) !

ltloc
iaJ un

4
?+,./.

t
tt'

l8n

€
,"^"

mtn:s

10

Brennend abfallende Probenteile

Beginn 1)

Umfano
vereinzelt abfallende Probenteile 2)

stetig abfallende Probenteile 2)

mtn:s

Dauer des Weiterbrennens auf dem

Siebboden (max.) min:s

14

Beeinträchtiouno der Brennerflamme

durch abtropfendes/abfallendes lvatenal:

Zeitpunktl) min:s

15

16

Vozeitioes Versuchsende
Ende des Brandgeschehens an

den Proben 1)

Zeitpunkt d. ggf. erfolgten
Versuchsabbruchsr)

min:s

min:s

17
'18

19

20

21

Nachbrennen Versuchsende
Dauer 1)

Anzahl der Proben

Probenvorderseite 2)

Probenrückseite 2)

Flammenlänge

! ! ! mrn. s

Nacholimmen nach Versuchsende min:s

#4289

Kette

A

Durchschmelzen / Durchbrennen

11

12

.1.

13

cm
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lvlesswert-Art N/esswert für Probekörper c
'6
o
.Eö

#2759 #2760 #4290

Beflam-

mung

Richtung

Seite
Kette

A
Kette

B

Schuss

A

Kette

B

na

23

24

25
lo

Dauerl)
Anzahl der Proben

Ort des Auftretens
Untere Probenhälfte z)

Obere Probenhälfie 2)

Probenvorderseite z)

Probenrückseite 2)

!

t)

.t.

c

!:

28 Rauchdichte <400%-min 1 1 1 1

o/o *

min

29

30

>400%.mina)
Diagramm rn Anlage Nr. 5 6 ; 8

min

31 Restlänoen: Einzelwerte3) Probe 1

Probe 2

Probe 3

Probe 4

61

65

65

64

62

67

65

66

co

56

72

67

68

68

71

cm

cm

cm

cm
.,.

Mittelwert Einzelveßuch 3l 64 65 64 69 cm

Foto des Probekörpeß in Anlage Nr 5 6 7 8

34

RauchqastemDeratur

Maximum des Mittelwertes 123 1 2 1 120 122 .C

Jb
Zeitpunkt 1)

Diagramm in der Anlage Nr
08;56

(
09:30

6

09:45

7

09:57
8

min:s

37 Bemerkungen: keine

1)

2)

Zeitangaben ab Versuchsbeginn
Zutreffendes angekreuzt

3) Bei Feuerschutzmitteln Angaben von Trägerplatte/Schaumschicht getrennt
4) sehr starke Rauchentwictlung

Versuchs-Nr. #4289
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Erläuterunoen zur Versuchsdurchführunq
Aufgrund der Restlängen von > 45 cm wurde auf die Durchführung von weiteren Prüfungen im
Brandschacht verzichtet.

7. Zusammenfassunq der Eroebnisse und erqänzende Feststellun zum Brandverhalten

c
-!U e'd z.
N

Messwert-Art Messwert für Probekörper
.9
(u
Eö

Veßuchs-Nr #9393 #9394 #9402 #1419

Beflam-

mungsa(

Richtung

Seite
Kette

A
Kette

B

Schuss

B

Kette
A

Gewebe unbedruckt

1 Mittlere Restlänge 65 53 59 65 cm

2 Max. mittlere Rauchgastemperatur 115 12'.1 '128 122

3 Rauchdichte 1
,|

1
,| %min

'6 Z.
N

l\.4esswert-Art Messwert für Probekörper C
'6
o)
E
ö

Versuchs-Nr #2759 #2760 #4289 #4290

Beflam-

mungsart

Kette

A

Kette

B

Schuss

A
Kette

B

Gewebe qrau bedruckt rot bedruckt grau bedruckt beioe b€druckt

Mittlere Restlänge 64 65 54 69 cm

2 Max. mittlere Rauchqastemperatur 123 1 21 120

Rauchdichte 1
,|

1 1 %min

I

Nach DIN 4102 Teill müssen schwerentflammbare Baustoffe auch die Anforderungen der Baustoffl(lasse 82
erfüllen. Gemäß zusäElicher Pnifungen im Brennkasten ist dies der Fall (siehe Anlage 9 bis 1 1).

Besondere Hinweise
Die genannten Ergebnisse gelten nur für den in Abschnitt 1 beschriebenen Baustoff. lm Verbund mit
zusätzlichen Materialien (Beschichtung, Untergrund) kann sich das Brandverhalten ändern.
Dieses Prüfueugnis gilt nicht als Nachweis des Brandverhaltens nach Bewitterung im Freien, Waschen
oder chemisch Reinigen.
Dieses Prüfungszeugnis gilt nicht, wenn der geprüfte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der
Landesbauordnungen veMendet wird (MBO § 17, Abs. 3).
Das Prützeugnis ist kein ErsaE für eine bauaufsichtliche Zulassung oder ein allgemeines
bauaufsichtliches Prüfzeugnis. Es wird unbeschadet eventueller Rechte Dritter erteilt.
lm bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfungszeugnis als Grundlage dienen
- bei geregelten Bauprodukten für die vorgeschriebenen Übereinstimmungsnachweise
- bei nicht geregelten Bauprodukten für die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.
Die Erläuterungen in DIN 4102-1, Anhang D, insbesondere zur Fremdüberwachung, sind besonders zu
beachten.

9. Geltun sdauer
Dieses Prü2eugnis gilt bis zum auf der nten Zeitpunkt, falls sich die Prüfvorschriften und

le:

dreas Hoch)

Beurteilungsgrundlagen, dem Stand d nik nicht vozeitig ändern

Fladungen, den 13.07 .2022

Sachbea . Leiter der
f,

-z

,tsffi;H ürgen Hammer)

ü l1öc

rp ng (F )A

Richtung

Seite

1

3

t tzz T
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Brandschachtprüf ung #9393
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Messdaten

100

o
)
o
o
o-
Eo
-c
lot

0 0
0 2 846

Versuchsdauer 10 min

(,)
c
l
-co

50 '§
-c
O

Eo
f

nur'rc§):\
"rlro\

öch i.

d

§'/,q7

^<1)/

Anlage 1 zum Prüfzeugnis
PZ-Hoch-1709764

I
il--l

( ,'to>.a
a-r

^l\l

I

tra!

#9393, PN25994: VESCOiI, "Dable + print', A+K
max. Rauchtemperatur: 1 1 5"C, Rauch-lntegral: 1 

o/omin

Restlänge: 65 cm

200

150

100

50
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Brandschachtprüfung #9394

Fo
$üNG

IudtIF

l
ü.
o-

Messdaten

#9394, PN25994: VESCOM, "Dablo + print', B+K
max. Rauchtemperatur: 1 21'C, Rauch-lntegral: 1 

o/omin

Restlänge: 53 cm

100

l
l§
o
o-
E
0)
E
l
o
&

0 0
0 2 I

2@

150

1m

50

46
Versuchsdauer 10 min
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Brandschachtprüf ung #9402

ACHU

Itö
d IJ

, §;o**
/:*t
0-

'z Ft

'<4,

Messdaten

#9402, PN25994: VESCOM, "Dabie + pdnt", B+S
max. Rauchtemperalur: 1 28"C, Rauch-lnlegral: 1 

0/6min

Restlänge: 59 cm

100

o
f
o
0)
o,
E
0)s
lot

0 0
0 2

200

150

100

50

46
Versuchsdauer 10 min
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Brandschachtprüfung #1 4'l 9

Jav Zl

2",

,56il-*'--
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CII o

FlEd ungo

l
E
o-

Messdaten

#14t9, PN27710: VESCOM, "Oablo + prlnf', A+K
max. Rauchtemperalvr: 122'C, Rauch-lnlegral: 1 

o/omin

Restlänge: 65 cm

100

o
l
(!
(,
9
E
o,
-c
l(!t

0 0
0 2 8

2ü

150

100

50

46
Versuchsdauer 10 min

50
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-1\
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Anlage 4 zum Prüfzeugnis
PZ-Hoch-170976-4
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Brandschachtprülung #2759

lslE
lo-

. ^{tr't'ne'lse

i$

FIaaungel

Messdaten

#2759, PN29528: VESCO[il, "Oablo+prlnt", A+K
max. Rauchtemperatur: 123"C, Rauch-lntegral: 1olomin

Restlänge: 64 cm

(

100

o
l
o
oo
Eo
-c(.)
f
Gt

0 0
0 2 I

2@

'150

1m

50

:t

Pl
E
O
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E
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Versuchsdauer 10 min
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B ra n dschac htp rüfu ng #2760

BUNG§]

Fl!dung

tsc

(
r)g
G

Messdaten

#2760, PN29529: VESCOilI, "Dable+prlnt', A+K
max. Rauchtemperatur: 121 "C, Rauch-lntegral: I o/omin

Restlänge: 65 cm
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Versuchsdauer 10 min
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Prüfinstilul Hoch
Lerchenweg l
D-97650 Flodungen

Anlage 7 zum Prüfzeugnis
PZ-Hoch-17O9764

Fladungen

Brandschachtprüfung #4289

Z

p'cHUl,

/slv
la I

v,

t
lo

Messdaten

#4289, PN32732: VESCOM, "Koro 8068", A+S
max. Rauchtemperatur: 1 20'C. Rauch-lntegral: 1olomin

Resllänge: 64 cm
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Versuchsdauer 10 min
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Anlage I zum Prüfzeugnis
PZ-Hoch-170976-4

Fladungen

llocll
Fladun96

,,o.Q*
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/5u
o.

z
lu

w :r.

Messdaten

#4290, PN32733: VESCOM, "Rani 8067", B+K
max. Rauchtempe.alur 1 22' C, Rauch-lntegral: 1 Tomin

Restlänge: 69 cm
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Prüflnslltul Hoch
Lerchenweg l
D-97650 Flodungen

Brandschachtprüfung 1t4290
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Prüfinslilut Hoch
Lerchenweg I

D-97650 Flodungen

Anlage 9 zum Prüfzeugnis
PZ-Hoch-170976-4

,|

2

Prüfung auf Normalentflammbarkeit
Einreihung in die Baustoffklasse 82 nach DIN 4102

Beschreibunq des Versuchsmaterials im Anlieferu nqszustand s. Seite 2

Herstellunq und Vorbehandlunq der Proben
Aus dem Material wurden Proben für den Kanten- und Flächentest herausgeschnitten
Die Proben wurden in einem Klima 23150 bis zur Gewichtskonstanz gelagert.

Probenanordnunq
- freihängend
- Beflammung in Kett- und Schussrichtung, Seite A bzw. Seite B

4. Prüfdatum KW 33 in 2017 und KW 26 in 2018 und KW 36 in 2019 und KW 09 in 2021

5. Versuchseroebnisse

')zeilangaben ab Versuchsbeginn

3

-/- kein Auftreten des Ereignisses

- keine Angabe

PN 25994: ,,Dabie + print" grün
Beflammu ng Seite A in Schussrichtung

Eö

1 2 4 5 6 1 2 4 _5
Entzündungl) 1 1 1 1 1 3

h(inr ,irGls

Erreichen d. Messmarkel)2) -\ s

max. Flammenhöhe 5 5 3 3 6 2 CM

Zeitpunkt 2 3 , .,
3 3 --l ')_

Selbstverlöschen der Flammenr) 5 8 4 4 5

Ende des Glimmensr) S

Flammen wurden gelöscht nachr) S

Rauchentwicklung (visuell) sehr gering sehr gering
Brennendes Abtropfen innerhälb 2OlT S

lelulllqlql!§lllllgebrannuzerstört bis max. B 2cm H 4,5cm.

PN 25994:
Zusatzprüfungen

Eö

Proben Nr. 1 2 3 5 b 1 2 3 4 5 b

EnEünd ungi) 1 1 1 2 1 3

Erreichen d. Messmarker)2) S

max. Flammenhöhe 1 4 5 3 2 2 cm

Zeitpunkt 2 4 2 2 4

Selbstverlöschen der Flammenl) 2 4 4 to 5

Ende des Glimmensl) S

s

Rauchentwicklung (visuell) sehr gering sehr gerinq
Brennendes Abtropfen innerhalb 20 st) S

Das Material ist ausgebrannUze6tört bis max. B 2cm H 4,5cm,

2)
innerhalb 20 Sekunden

Fladungen

Kantenbeflammung Flächenbeflammung

Proben Nr. o

4

4

5

Flammen wurden gelöscht nacht)



Prüflnstilul Hoch
Lerchenweg I

D-97650 Flodungen

Anlage '10 zum Prüfzeugnis
PZ-Hoch-17O9764

Eö
PN 27710: unbedruckte Grundware
Zusatzprüfungen

5 t, 1 2 3 5 61 4Proben Nr.
2 21 1 1 1 2 2EnEündungr)

SErreichen d. Messmarkel)2)
4 4 3 cm5 5 8 6 3max. Flammenhöhe

15 8 4 4 48Zeitpunkt

8 I 15 o 4 5Selbstverlöschen der Flammenl)

SEnde des Glimmensl)
SFlammen wurden gelöscht nachl)

geringgenngRauchentwicklung (visuell)
Brennendes Abtropfen innerhalb 20 sl)
Oas Material ist ausgebrannuzerstört bis max. B 3cm H 6cm.

I

pN 29528: ,,Dabie + print,. grau ö,E

Proben Nr. 1 2 3 4 5 6 1 2 3t i-4" ( 6 \
Entzündungr) 1 1 1 1 2 ib.' 2 .t.

Erreichen d. Messmarkel)z) 1 1t .l -h S

max. Flammenhöhe 3 5 7 3 4 4 :h; 9m

Zeitpunkt 2 6 4 10 4 o 40
Selbstverlöschen der Flammenl) 3 7 5 14 4 I ri* 1

Ende des Glimmensr) S

Flammen wurden gelöscht nachl) S

Rauchentwicklung (visuell) gering geflng
Brennendes Abtropfen innerhalb 20 s!) s
Oas Material ist ausgeb.annuzerstört bis max. B 4cm H 7cm.

PN 29529: ,,Dabie + print" E

Proben Nr. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 b

Entzündungr) 1 1 1 1 3 3 J

Erreichen d. Messmarkel)2) S

max. Flammenhöhe 4 4 4 4 3 3 3 4 cm

Zeitpunkt 7 7 7 7 4 4 4 8

Selbstvertöschen der Flammenr) 7 10 7 7 o 6 o 15

Ende des Glimmensl)

Flammen wurden gelöscht nachl) S

Rauchentwicklun g (visuell) genng enng
rennendes Abtropfen innerhalb 20 sTB S

Das Mate.ial ist ausgebrannuzerstört bis max, B 2cm H Scm.

@I

1)Zeitangaben 
ab Versuchsbeginn

rr inneöalb 20 Sekunden - keine Angabe

-/- kein Aufrreten des Ereignisses

Fladungen

Flächenbef,ammungKantenbeflammung

2 3 4

4

4
t

4



Prüfinslitul Hoch
Lerchenweg I

D-97650 Flodungen

Anlage 11 zum Prüfzeugnis
PZ-Hoch-170976-4

Fladungen

PN 32732: ,,Dabie + print" Eö

Proben Nr. 1 2 3 6 1 2 4 o

Entsündungl) 1 1 1 3 3 3 3

Erreichen d. Messmarkelr S

max. Flammenhöhe 7 't1 10 5 7 6 5 cm

Zeitpunkt 4 I IJ 10 10 8

Selbstverlöschen der Flammenr) 5 10 17 18 I 14 12 10

Ende des Glimmensi) S

Flammen wurden gelöscht nachl) s
Rauchentwicklun g (visuell) mäßig genng
Brennendes Abtropfen innerhalb 20 s{) S
Das Material ist ausgebrannuzerstört bis max. B 4cm H 12cm.

E

Proben Nr. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 5- 6
Entsündungit 1 1 1 1 3 3 3 X
Erreichen d. Messmarkel)2) /J. S

max. Flammenhöhe 6 10 5 6 5 5 5 _5 hü
6 12 6 6 8 o 6 6

Selbstverlöschen der Flammenl) 6 12 b 7 8 '10 7 7

Ende des Glimmensl)

Flammen wurden gelöscht nachi)
Rauchentwicklung (visuell) mäßig genng
Brennendes Abtropfen innerhalb 20 si) S

Das Material ist ausgebrannuzerstört bis max. B rlcm H 8cm.
1)Zeitangaben 

ab Versuchsbeginn
2) 

innerhalb 20 Sekunden - keine Angabe

6. Bemerkunoen und Erläuteru n en zur Versuchsdurchführuno -keine-

7. Beurteiluno bezüo lich brennenden Abtropfens/Abfallens
Das geprüfte Produkt zeigt kein brennendes Abtropfen / Abfallen

Kantenbeflammung Flächenbeflammung

4

1

t
4

PN 32733: ,,Dabie + printr' Kantonbeflammung Flächenbeflammung

4 ä:\

Zeitpunkt

s

-/- kein Auflreten des Ereignisses


