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Hiermit wird gemäß Art. 21 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung
der Bekanntm

Bauprodukt:

achung vom 14.08.2007 (GVBI. S.588) bes daß das

Recyceltes Polyester-F R-Gewebe

Bezeichnunq ,,Avontt,,,Norfol ktt,

,,Wilson",,,Harding",
,,Foster",,,Auckland"

des Herstellwerkes lll
Vescom B.V.
Sint Jozefstraat 20
NL-5753 AV Deurne

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktions-
kontrolle im Herstellwerk und der von der bauaufsichtlich
anerkannten

Ü benrrrachu nqsstelle:

Prüfinstitut Hoch
Lerchenweg 1

D-97650 Fladungen

durchgeführten Fremdüberwachung den Bestimmungen
des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses

P-BAY26-200654
entspricht.

Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Übereinstimmungszeichen
(Ü-Zeichen) gemäß der Übereinstimmungseichen-Verordnung zu kennzeichnen.
Das Zertifikat ist in allen Lände

Fladungen den 16. Mätz 2022

rn der Bun Deutschland gültig

lrÄ
Andreas Hoch)rp ng (FH)

Leiter der Zertifizierungsstelle
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DAKKS
Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/lEC 17025 akkreditiertes Prüftaboratorium.
Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren
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