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PRUFSTELLE TEXTIL
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DIN EN ISO/EC 17025 akkreditierte Prifstolie.
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enthaltene Priifverfahren sind mit einem ~ gekennzeichnet.
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Untersuchungsgut:

Kennzeichnung durch Auftraggeber Codiert fir Aufiragsbearbeitung
Artikel: Toby Farbe: 0041 P1498 22 1

Artikel: Toby Farbe; 0043 P1498 22 2

Artikel: Toby Farbe: 0085 1488 22 3

Die Probenahme erfolgte durch den Auftraggeber, der Prufstelte liegen hierzu keine Angaben

VOr.

Untersuchungsinhalt:

(1

(2)

(3

(4)

()"

)y

7y

(&)

Messung der Refiexion und Transmission im sichtbaren Lichibereich nach
DIN EN 14500: 2021-09

Messung der Reflexion und Transmission im Globalstrahlungsbereich nach
DIN EN 14500: 2021-09

Bestimmung des Gesamtenergiedurchlassgrades g des Fenstersystems mit
Sonnenschutz nach DIN EN ISO 52022-1: 2018-01 und des Abminderungsfak-
tors Fc der Sonnenschutzmaterialien

Messung der diffusen und direkten Transmission im sichtbaren Lichtbereich
nach DIN EN 14500: 2021-09

Klassifikation des Blendschutzes nach DIN EN 14501: 2021-08
(S.20; Abschnitt 6.3; TabeIEe 7) :

Klassifikation des Szchtschutz bex Nacht nach DIN EN 14501 2021-09
(S.21; Abschnitt 6.4 Tabelle 8)

Klassifikation des Sichtkontaktes nach auRen nach DIN EN 14501 2021-09
(S.22; Abschnitt 8.5 Tabelle 9)

Klassifikation der Tageslichtnutzung nach DIN EN 14501: 2021-09

{S.22; Abschnitt 8.6 Tabelle 10) anhand des diffusfhemisphérischen Transmis-
sionsgrades tvgrn, Ndherungsweise berechnet nach Gleichung 32 in
DIN EN 14500: 2021-09

Berechnungs- und Bewertungsvorschriften, nicht akkreditierungsfahig
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Untersuchungshedingungen:

optischen Priifungen

Prifparameter Bezeichnung Wellenlangenbereich
Lichftransmissionsgrad des {380 ~ 780) nm
Sonnenschutzmaterials Tvah (Normlichtart DB5)
Lichtreflexionsgrad der Seite des
Sonnenschutzmaterials, die der Dy gg%orrg!;ﬁsgé‘g%)
einfallenden Strahiung zugewandt ist
Szﬁggggggrad im sichtbaren B @ (380 — 780) nm
UV- Transmissionsgrad L Ty {280 - 380) nm
Solarfransmissionsgrad des .-
Sqn'nenschutzmate?ials e tenh (300 —2500) nm
Solarreflexionsgrad der Seite des o
Sonnenschutzmaterials, die der - Penh {300 —2500) nm
einfallenden Strahiung zugewandt ist S
Solarabsorptionsgrad e _ {300 - 2500) nm
normal/normaier (direki) Lichttransmissions- ‘ (380 — 780) nm
 -qrad des Sonnenschutzmaterials - onn - | (Normlichtart D&5)
normal/diffuser Lichttransmissionsgrad des 1 .} (380~780)nm
Sonnenschutzmaterials o ' T“’“-‘q”- L - {Normiichtart D65}

Gerat; LIV-VIS- NIR Zwelstrahl Spektrometer der Fa. PERK!N ELMER Corp USA; 150 mm
integrationskugel; Einstrahlung senkrecht Zur Kugeloffnung 8° Neigung der Proben-
ebene zur Lichteinfallsachse bei Reflexionsmessung.

Aus jeder Materialprobe des Auftraggebers werden in Verarbeitungsrichtung, quer zur Ver-
arbeitungsrichtung und diagonal dazu 3 Proben im Format 55mm x75mm entnommen. Die
Lichteinstrahlung erfolgt, falls nicht anders angegeben, auf die Materiaiseite, welche im Ge-
brauch der Sonneneinstrahlung zugewandt ist (vom Aufiraggeber gekennzeichnet). Die Er-
gebnisse sind Mittelwerte aus 3 Einzelmessungen.

Klassifizierungsdefinition

Die Einteilung der Klassen fir den Gesamtenergiedurchlassgrades gtot sind nach DIN EN
14501: 2021-09 (S.11; Abschnitt 5.1, Tabelle 1) angegeben.

Einfluss auf den thermischen Komfort

Kiasse | 0 ' 1 2 3 4
sehr geringe geringe maBtige ; hohe sehr hohe
Auswirkung | Auswirkung | Auswirkung | Auswirkung | Auswirkung
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Untersuchungsergebnis:
(1) Lichtbereich UV-Bereich
Codierung Licht- Licht- Licht- Uv-
N transmissions- reflexions- absorptions- Transmissions-
Prifstelle ;
grad grad grad grad’
P1498__22 Tv,n-h P.\;,n-h o Uy Ty
1 0 461 0,427 0,112 0,323
2 0,329 0,217 0,454 0,273
3 0,251 0,061 0,688 0,237

i} Fiir textile Produkte, die Fluoreszenzeffekte aufweisen (z.B. durch die Ausristung mit optischen Aufhellern)

kann das Messergebnis des UV-Transmissicnsgrades unter Verwendung der oben beschriebenen Messme-
thode fehierhaft (erhont) sein.

{2} Globalstrahlungsbereich

Codierung Solar- Solar-" Solar-
Prifstelle transmissionsgrad reflexionsgrad absorptionsgrad
P1488_22 " Tenn Pen-h Ole

1 0,478 0,429 0,093

2 0410 0,319 0,271

3 0,364 0,233 0,403

(3)* Gesamtenergiedurchfassgrad ger und Abminderungsfaktor Fe

Innenliegender Sohnenschutz

EinfachvergiaSung

Doppelverglasung mit

Doppelverglasung mit
Ar-Flllung und Low-E

;uﬂfﬂiigng Beschichtung

Codierung Ug = 5,8 Wim2K) Ug= 2,9 WIm3K) Ug= 1,2 W/(m?K)
Priifstelle g=088 g=0.76 g=10,58
P1498 22 Qo Fe ot Fe Giot Fe

1 0,53 0,62 0,51 0,67 0,44 0,74

2 0,58 0,68 0,56 0,73 047 0,80

3 0,63 0,74 0,60 0,79 0,50 0,85

Solargeregelte Doppelverglasung » © AL e g
Low-E Beschichtung

Codierung Ug= 1,1 WIm3K) Ug= 0,8 W/(m?K)
F’rufs_teile g=0,32 g=10,55
P1498_22 gtm . Fc gto{ FC

1 0,27 0,88 0,42 0,76

2 0,28 0,89 045 0,82

3 0,29 0,81 0,47 0,86
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Einbauannahmen:
» Sonnenschutz innenliegend und geschlossen
* Luftzwischenraum zur Verglasung belGftet

Das in der DIN EN 1SO 52022-1: 2018-01 zur Berechnung (vereinfachte Variante) von g
aufgestellte mathematische Modell ist nur fir einen groben Vergleich von Sonnenschutzma-
teriglien geeignet. Das Modell ist nur unter folgenden Randbedingungen giitig:

* O = Te.p-h < 0,5
« 01s Penhs 0;8

Werden obige Randbedingungen nicht erflllt, so ist auch die Berechnung von F. aus g und
g nicht gesichert. Es wird empfohlen, die Berechnung nach DIN EN 1SO 52022-3: 2018-03
(detailliertes Verfahren} durchzufihren. Dazu ist mindestens erforderlich, zusatzlich zu den
Daten dieses Auftrags die Reflexion der nicht der Sonnenstrahlung ausgesetzten Seite des
Materials und die Dicke zu messen. Im'Fall bekannzer Embaubedmgungen an einem Ge-
béude ist diese Berechnung unabdingbar. .

{4) Diffuser und direkter Transmissionsgrad

Codierung | normai/hemisphéarischer normalfdiffuser normal/normaler {direkf) |
Prifstelle Llchttransmlssaonsgrad Ltchttransmissmnsgrad Lichttransmissionsgrad |
P1498_22 ‘C\m h ":V,n dit T Tyyaen

1 0,461 0,254 0,207

2 0,329 - - D124 - 0,205

3 : 0,251, " 0,088 - 01986

{5-8)* Klassifikation

Codierung . Sichtkontakt

Priffstelle Blendschutz Sightschutz bei Nacht nach auften
P1498 22

< 0 0 3
Cedierung diffus/hemisphérischer i
Priifstelle Lichttransmissicnsgrad Tageslichtnutzung
P1488_22 | Tudith

1 0,379 3

2 0,262 3

3 0,194 5
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Weitere informationen zu den Prifverfahren bzw. -ergebnissen liegen in der akkreditierten
Prifstelle vor und kénnen dem Auftraggeber auf Anfrage zur Verfigung gestelit werden.

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf die eingereichten Proben. Dieser Untersu-
chungsbericht darf nicht auszugsweise kopiert werden. Der Prifzeitraum ist die Zeitspanne
zwischen dem Datum des Probeneingangs und dem Berichtsdatum.

Alle im Zusammenhang mit diesem Auﬂrag erhaltenen Materialien werden, wenn nicht an-
ders vereinbart, maximal 6 Monate aufbewahrt. Ausgenommen ist Material, weiches aus
technischen oder s;cherheltsrelevanten Griinden nicht: geiagert wird.

Patrick Reinhardt, M.Sc.
Fachgebietsverantwortlicher

Jipl-ing. Marian! Hiest
eiter der Prifstelle




