
 

Verwerkingsvoorschrift 
 
Xorel textile wallcovering 
 
 
 
bewaarvoorschrift 
Sla de rollen Xorel wandbekleding zodanig op dat er zo min mogelijk gewicht op rust. 
Bewaar de rollen niet rechtop. 
 
speciale controles 
Controleer de wandbekleding op patroon, kleur en hoeveelheid. Ga na of de 
verschillende rollen bij elkaar horen. In geval van problemen niet meer dan drie banen 
verwerken.  
 
voorbereiding ondergrond 
De wand moet volledig glad zijn. Bewerk de wanden indien nodig voor met een 
Vescom primer/sealer.  
 
lijmadvies 
Gebruik een voor de ondergrond geschikte Vescom lijm. De lijm niet verdunnen met 
chemische oplosmiddelen. Bij wandbekleding met een papieren backing eerst de 
backing bevochtigen met water.  
 
verwerking 
Om de banen haaks aan te leggen en op maat te snijden, wordt het gebruik van een 
behangtafel aanbevolen. Kort de baan aan weerszijden 5 cm in. Als u er de voorkeur 
aan geeft de banen dubbel door te snijden wanneer ze aan de wand bevestigd zijn, 
gebruik dan een Vescom dubbel doorsnijmesje om te voorkomen dat u in het 
wandoppervlak snijdt.  
 
1. Snijd de banen op maat en verwerk ze achtereenvolgens – ook de kortere banen 

boven deur- en raamkozijnen. 
2. Bij de verwerking van Xorel kan paneelvorming optreden. Paneelvorming kan tot 

een minimum beperkt worden door de banen stortend aan te brengen. 
3. Gebruik geen nadenroller van welk type ook om naden of uiteinden glad te maken. 

Maak de naden vlak met een plastic schraper. 
4. Lijmresten laten zich het best van de naden verwijderen met een licht vochtige 

spons en schoon, warm water. Naden direct na het schoonmaken nadrogen met 
een droge, zachte handdoek. 
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