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zasady przechowywania
Okleiny scienne Xorel nalezy przechowywaé w taki sposéb, aby znajdowat sie na nich
najmniejszy mozliwy ciezar. Rolek nie nalezy przechowywaé pionowo.

kontrole specjalne

Okleing scienna nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem wzoru, koloru i ilosci. Prosze
sprawdzi¢, czy poszczegdlne rolki pasuja do siebie. W przypadku probleméw nie
nalezy ktas¢ wiecej niz trzech brytéw.

przygotowanie podtoia
Sciana musi by¢ zupetnie gtadka. W razie potrzeby $ciane nalezy przygotowaé za
pomoca farby gruntujacej/uszczelniajacej Vescom.

porady dotyczace kleju

Nalezy stosowa¢ klej Vescom przeznaczony do danego podtoza. Kleju nie nalezy
rozcieniczaé rozpuszczalnikami chemicznymi. Przy okleinie sciennej z podtozem
papierowym nalezy najpierw zmoczy¢ podfoze woda.

ktadzenie

W celu prostego potozenia brytéw i dociecia ich na wymiar, zaleca sie korzystanie ze
stotu do tapet. Bryt nalezy skréci¢ po obu stronach o 5 cm. Jesli wolicie Paristwo
przycia¢ bryty podwdijnie, kiedy sa one przyklejone do sciany, prosimy o skorzystanie z
nozyka ze stopka Vescom, aby uniknaé przecigcia powierzchni $ciany.

1. Prosze przyciaé bryty na wymiar i nastepnie potozy¢ kolejno — réwniez krétsze bryty
nad drzwiami i oknami.

2. Przy ktadzeniu okleiny Xorel moze wystapi¢ cieniowanie. Efekt ten mozna
zminimalizowaé poprzez odwracanie co drugiego brytu o 180 stopni.

3. Nie nalezy réwniei stosowaé watka jakiegokolwiek typu w celu wygtadzenia
taczen lub krawedzi. taczenia nalezy wyréwnaé za pomoca plastikowej topatki.

4. Resziki kleju z krawedzi najlepiej usunaé lekko wilgotna gabka i czysta ciepta woda.
Bezposrednio po oczyszczeniu taczen nalezy je wysuszy¢ sucha, miekka $ciereczka.



