
 

Istruzioni di posa 
 
Xorel textile wallcovering 
 
 
 
istruzioni di conservazione 
I rotoli di tessuto Xorel devono essere conservati in orizzontale senza ulteriori pesi in 
superficie. Non posizionare i rotoli in verticale. 
 
controllo 
Controllare il tessuto per disegno, colore e quantità. Verificare che i rotoli siano 
compatibili fra loro. 
In caso di problemi non applicare più di tre teli. 
 
preparazione del muro 
Le superfici verticali devono essere perfettamente asciutte, lisce e di colore uniforme. Se 
necessario preparare le pareti con il fissativo Vescom Primer. 
 
 
collante consigliato 
Utilizzare la colla Vescom più adatta al tipo di fondo. Non diluire con solventi chimici. 
Se il rivestimento ha un supporto in carta, inumidirlo preventivamente con acqua. 
 
 
posa 
Raccomandiamo di utilizzare un tavolo da tappezziere per rifilare le cimose del tessuto. 
Tagliare 5 cm da entrambi i lati. 
Se si desidera effettuare il taglio in sovrapposizione/sormonto, utilizzare Vescom Snip 
per evitare di incidere il fondo. 
 
1. Tagliare e posare i teli consecutivamente, comprese le porzioni per sovraporte, 
sottofinestre ecc. 
2. Il tessuto Xorel potrebbe marcare la cadenza dei teli. La posa a teli alternati (testa-
piede) potrebbe minimizzare l’effetto pannello. 
3. Non utilizzare alcun tipo di rullo per uniformare le giunte. Consigliata una spatola 
per stendere i teli. 
4. L’eventuale fuoriuscita di collante deve essere rimossa con l’ausilio di una spugna 
pulita, inumidita in acqua tiepida. Asciugare bene subito dopo la pulizia con un panno 
soffice e pulito. 
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