Prifinstitut Hoch

Lerchenweg 1
D-97650 Fladungen
Tel.: 09778~7480-200

hoch.fladungen@t-online.de

Fax: 09778-7480-209
www.brandverhalten.de

Fladungen

Prifinstitut fOr das Brandverhalten von Bauprodukten, Dipl.-Ing. (FH) Andreas Hoch
Bavaufsichtlich anerkannte PrUf-, Uberwachungs- und Lertifizierungsstelle

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

P-BAY26-180525

Gegenstand: Polyestergewebe wahlweise mit einseitiger Bedruckung
wDabie + print“
entsprechend BayTB", Lfd. Nr. C 3.4
als schwerentflammbare Baustoffe der Baustoffklasse:B1?
SET T
Sy YA\
//,4’" . <Sp
Antragsteller: Vescom B.V. ) /’g';i;’i:\wf(” T2
Sint Joszefstraat 20 < L HocCr g) 5
NL-5753 AV Deurne \{f'%d Fladiungan 5/
7}?/ %65"
K
Ausstellungsdatum: 30. Juni 2023 o

Geltungsdauer bis:
Dieses allgemeine bauaufsic

Dieses allgemeine bauaufsic

30. Juni 2028%
htliche Prifzeugnis umfafit 4 Seiten.

htliche Priifzeugnis regelt die Herstellung und Verwendung des oben

genannten Gegenstandes als Baustoff der Baustoffklasse DIN 4102 - B1 (schwerentflammbar).

Der oben genannte Gegenst:

Aufgrund dieses allgemeinen
nach den deutschen Landesk

Dieses allgemeine bauaufsichtlic
P-BAY26-180525 vom 27.03.20;
am 16.07.2018 ein bauaufsichtli

and erflilit die Anforderungen der Baustoffklasse DIN 4102 — B1.

bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ist der oben genannte Gegenstand
bauordnungen verwendbar.

he Prufzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis
23, das bis zum 30.06.2023 gultig war. Fir den Gegenstand ist erstmals
cher Verwendbarkeitsnachweis ausgestellt worden.

1) Bayerische Technische Baubestimmungen, Ausgabe Juni 2022

2) DIN 4102-1 (Ausgabe Mai 1998)
3) Verléngerung auf Antrag
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Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Verwendbarkeit des

Bauproduktes im Sinae der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter.
insbesondere private - Schutzrechte erteilt.

Hersteller und Vertreber des Bauproduktes haben unbeschadet weiter gehender

Regelungen in den ,Besonderen Bestimmungen“ dem Verwender des Bauproduktes Kopien
des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfugung zu stellen und darauf
hinzuweisen, dass dzs allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis an der Verwendungsstelle
vorliegen muB. Auf A-forderung sind den beteiligten Behérden Kopien des allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zu Verfiigung zu stellen.

Das aligemeine baua fsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des Priifinstitutes Hoch, Fladungen.
Text und Zeichnunge von Werbeschriften diirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen
Prufzeugnis nicht widsrsprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen
Prufzeugnisses missen den Hinweis ,Vom Prifinstitut Hoch, Fladungen, nicht geprifte
Ubersetzung der deuschen Originalfassung” enthalten. T
Das allgemeine baua Jfsichtliche Priifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestirp;ilhﬁgﬁ[\'c(fé&;/‘\
allgemeinen bauaufsizhtlichen Priifzeugnisses kénnen nachtréglich erganzt o;leibgeéndert Of\?\\
werden, insbesondere, wenn technische Erkenntnisse dies erfordern. [4 o B

Besondere Bestimmungen

Gegenstand des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses und
Verwendungs- / Anwendungsbereich

Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt fur die Herstellung und Verwendung von

wahlweise einseitig bedrucktem Polyestergewebe, ,,Dabie + print“ genannt, als
schwerentflammbarer Baustoff (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach DIN 4102-12.

Verwendungs- / Anwendungsbereich

Das Bauprodukt ist fir Vertikallamellen, Faltjalousien, Plisées, Rollos und Flachenvorhange
zu verwenden, die als Sonnenschutzvorrichtung fest installiert sein mussen.

Das Bauprodukt ist nur schwerentflammbar, wenn es zu gleichen oder anderen flachigen
Baustoffen einen Abs and von mehr als 40 mm aufweist.

Das Bauprodukt darf nicht der Witterung im Freien ausgesetzt werden.

Dieses allgemeine ba.aufsichtliche Prifzeugnis gilt nur, soweit Anforderungen nach der
BayTBY, Lfd. Nr. C 3.4 zu effiillen sind. Es enthalt keine Aussagen zur Erfullung von
Anforderungen an den Schall- und Warmeschutz oder an mechanische Eigenschaften. Das

Bauprodukt darf nicht fur Bauteile als Aussteifung bzw. in tragender oder aussteifender
Funktion verwendet werden; hierfur ist ein gesonderter Nachweis erforderlich.

Der Nachweis des Gesundheits- und Umweltschutzes ist nicht Gegenstand dieses allgemeinen
bauaufsichtlichen Pritzeugnisses. Hierfir sind gegebenenfalls weitere Nachweise notwendig.

Anforderungen an das Bauprodukt
Eigenschaften und Zusammensetzung

Das Bauprodukt muR aus einem Polyestergewebe hergestellt sein.
Die grobgewebte Seite kann bedruckt sein.
Das Gesamtflachengewicht muR ca. 300 g/m?; die Dicke muf ca. 0,6 mm betragen.
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2.1.2.

2.2
2.2.1.

2.2.2

3.2,

Das Bauprodukt mufi die Anforderungen an schwerentflammbare Baustoffe
(Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach DIN 4102-1 erfullen.

. Die Zusammensetzung des Bauproduktes muR den beim Prifinstitut Hoch hinterlegten

Angaben entsprechen.

. Die Liste der Prufzeugnisse, die als Grundlage fiir die Erteilung dieses allgemeinen

bauaufsichtlichen Prifzeugnisses diente, ist beim Prifinstitut Hoch hinterlegt.

Herstellung und Kennzeichnung

Herstellung

Bei der Herstellung d=s Bauproduktes sind die Bestimmungen des Abschnittes 2.1 einzuhalten.
Kennzeichnung

Das Bauprodukt oder die Verpackung muf vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der deutschen Bundeslander gekennzeichnet werden.

Die Kennzeichnung carf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3 zum
Ubereinstimmungsnachweis erfillt sind.

Das U-Zeichen ist au® den Bauprodukten oder auf den Verpackungen (als solche gilt auch
der Beipackzettel) od=r, wenn dies nicht méglich ist, auf den Lieferscheinen anzubringen.
Folgende Angaben sind auf den Bauprodukten, auf den Lieferscheinen oder auf den

Verpackungen anzubringen: Humag\\(\

G
T s
- Produktnare /Q ON

- Ubereinstimmungszeichen (U) mit
- Name des Herstellers

-- Prufzzugnisnummer P-BAY26-180525
-- Bildzeichen oder Name der Zertifizierungsstelle

- Herstellwer<

- Baustoffklasse schwerentflammbar (DIN 4102-B1)
Ubereinstimmungsr achweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen dieses
allgemeinen bauaufsizhtlichen Prifzeugnisses muR fiir jedes Herstellwerk mit

einem Ubereinstimmungszertifikat (UZ, §24 MBO) auf Grundlage der werkseigenen
Produktionskontrolle und einer regelmaRigen Fremduberwachung einschlieRlich einer
Erstprufung des Baurroduktes nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.
Fir die Erteilung eines Ubereinstimmungszertifikates und die Durchfiihrung der
Fremdlberwachung einschlieRlich der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der
Hersteller eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte
Uberwachungsstelle einzuschalten.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle® einzurichten und
durchzufhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses entsprechen. Die MaRnahmen des
Herstellers zur Aufrecaterhaltung und Durchfilhrung seiner werkseigenen
Produktionskontrolle sind nach Art, Umfang und Haufigkeit der Kontrolien, sowohl
Prufungen als auch Userwachungsmalnahmen einschlieBen kénnen, zu beschreiben.

4)

Hierbei ist die DIN 18 200 ,Ubereinstimmungsnachweis fiir Bauprodukte — Werkseigene Produktionskontrolle,
Fremdiberwachung und Zer:ifizierung von Produkten“ Ausgabe Mai 2000 zu beachten.
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3.3.

4.2.
4.3.

(Dipl.-Ing.(FH) Andreas Hoch)

Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauproduktes

- Art der Kontrolle

- Datum der Herstellung und der Kontrolle des Bauproduktes

- Ergebnis der Kontrollen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen,

- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen
Die Aufzeichnungen zur werkseigenen Produktionskontrolle miissen mindestens 5 Jahre
aufbewahrt und der fir die Fremdiiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorgelegt
werden. Bei ungeniicendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
Mafnahmen zur Abs:ellung des Mangels zu treffen und die betroffenen Produkte
auszusondern. Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist sicher-zustellen, dass
Bauprodukte, die nicht den Anforderungen entsprechen, nicht mit dem U-Zeichen
gekennzeichnet wercen und Verwechslungen mit tibereinstimmenden ausge-schlossen sind.
Nach Abstellung des Mangels ist — soweit technisch méglich und zum Nachweis der
Mangelbeseitigung e forderlich — die betreffende Kontolle unverzuglich zu wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremduberwachung regelmaBig zu Uberpriifen, mindestens jedoch einmal jahrlich.

Fur die Durchfihrung der Fremdiiberwachung sind die “Richtlinien zum
Ubereinstimmungsnachweis*s mafigebend. Im Rahmen der Fremduiberwachung ist eine
Erstprifung des Bauproduktes durchzufiihren. Bei der laufenden Fremdiberwachung sind
Proben fiir Stichprobenpriifungen zu entnehmen. Die Probenahme und Prifungen obliegen
jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Fremdiiberwachung und Zertifizierung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind der zustandigen obersten Baubehérde auf Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Beim Einbau des Bal produktes muss zu flachigen Baustoffen ein Abstand von mehr als
40mm eingehalten werden.

Das Bauprodukt darf nicht der Witterung im Freien ausgesetzt werden.

Die Oberflachen des 3auproduktes diirfen nicht zusatzlich mit Anstrichen, Kaschierungen
oder &hnlichem versehen werden.

Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund von Artikel 19 der
Bayerischen Bauordnung (BayBO) in Verbindung mit der BayTB", Lfd. Nr. C 3.4 erteilt.
Nach den Landesbausrdnungen der Lander gilt dieses allgemeine bauaufsichtliche
Prufzeugnis in allen Lindern der Bundesrepublik Deutschland.

Gerichtsstand und Ertllungsort ist Fladungen.

Rechtsbehelfsbeleh-ung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis kann binnen eines Monats nach
Ausstellung Widerspr ich eingelegt werden. Dieser ist schriftlich oder zur Niederschrift beim
Prufinstitut Hoch einzulegen. MaRgeblich fiir die Rechtzeitigkeit ist der Zeitpunkt des

Eingangs der Widerspruchsschriftif :ﬁnufi‘ﬁs@gut.
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Fladungen, den 30. Juni 2023

5)

Die "Richtlinien zum Ubereinstimm angsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung’ sind ia den "Mitteilungen des Deutschen Institutes fiir Bautechnik® vom 01, April 1997 verbffentlicht.




