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produit

Les revétements muraux Textile Wallcovering IV se présentent sous différentes formes:

données techniques*

dessin référence largeur poids pulpe de polyester
(cm) (9/m?)  bois (%) (%)

Bora 2520.20- 137 + 161 70 30
2520.49

Corona 2520.60 - 137 +219 50 50
2520.69

Orienta 2521.00- 137 + 161 70 30
2521.19

Classic Luxury  2521.20- 137 + 161 70 30
2521.29

Pearlized Steel 2520.50 - 137 + 241 70 30
2520.54

Luna Mystique  2520.80 - 137 + 241 70 30
2520.84

Metallic 2520.90- 137 + 241 70 30

Orienta 2520.94

Botanical 2521.30- 137 + 241 70 30

Engineering 2521.34

Crushed Fibres 2521.40 - 137 + 241 70 30
2521.49

Luxiana 2521.60- 137 + 241 70 30
2521.64

Nazca 2521.70- 137 + 241 70 30
2521.74

Eternal Rondo  2520.00 - 137 + 328 70 30
2520.09

Venetian Lace  2520.10- 137 + 292 70 30

(Solid) 2520.19 137 +212 70 30




Levante 2520.70- 137 + 328 70 30

(Solid) 2520.79 137 +212 70 30
Smeralda 2521.50- 137 + 328 70 30
(Solid) 2521.59 137 £212 70 30
Chateau 2521.90- 137 + 292 70 30
Chantilly 2521.99

(Solid) 137 +212 70 30
Pied de Poule  2522.10- 137 + 292 70 30
(Solid) 2522.19 137 £212 70 30

ininflammalbilité
Les résultats de tests ignifuges sont disponibles sur demande.

mode de pose
A chaque rouleau de tissu sont jointes les instructions de pose.

colle
Utiliser uniquement colle Vescom: Vescom 2000 pour Textile Wallcovering IV.

entretien

Passer 'aspirateur quelques fois par an (ne pas mouiller le tissu textile).

Gréce a la finition Lurotex, les liquides non incrustés peuvent aisément étre enlevés &
I'aide d'une matiére absorbante.

* Les données susmentionnées sont des données moyennes (+/- 5 %), & moins que
mentionné autrement.



