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omschrijving

De collectie Textile Wallcovering IV bestaat vit diverse samenstellingen:

technische gegevens*

dessin referentie breedte gewicht houtpulp polyester
(em) (g/m?) (%) (%)

Bora 2520.20- 137 + 161 70 30
2520.49

Corona 2520.60 - 137 +219 50 50
2520.69

Orienta 2521.00- 137 + 161 70 30
2521.19

Classic Luxury  2521.20- 137 + 161 70 30
2521.29

Pearlized Steel 2520.50 - 137 + 241 70 30
2520.54

Luna Mystique  2520.80 - 137 + 241 70 30
2520.84

Metallic 2520.90- 137 + 241 70 30

Orienta 2520.94

Botanical 2521.30- 137 + 241 70 30

Engineering 2521.34

Crushed Fibres 2521.40 - 137 + 241 70 30
2521.49

Luxiana 2521.60- 137 + 241 70 30
2521.64

Nazca 2521.70- 137 + 241 70 30
2521.74

Eternal Rondo  2520.00 - 137 + 328 70 30
2520.09

Venetian Lace  2520.10- 137 + 292 70 30

(Solid) 2520.19 137 +212 70 30




Levante 2520.70- 137 + 328 70 30

(Solid) 2520.79 137 +212 70 30
Smeralda 2521.50- 137 + 328 70 30
(Solid) 2521.59 137 +212 70 30
Chateau 2521.90- 137 + 292 70 30
Chantilly 2521.99

(Solid) 137 +212 70 30
Pied de Poule 2522.10- 137 + 292 70 30
(Solid) 2522.19 137 +212 70 30
brandwerendheid

Brandtesten zijn op verzoek verkrijgbaar.

verwerking
In elke rol is een verwerkingsvoorschrift bijgesloten.

lijm

Gebruik uitsluitend Vescom lijm: Vescom 2000 voor Textile Wallcovering IV.
onderhoud

Enkele malen per jaar stofzuigen.

Door de Lurotex finish kunnen opliggende vloeistoffen eenvoudig met een absorberend
materiaal worden opgenomen.

* De vermelde gegevens zijn gemiddelde waarden (+ 5%), tenzij anders vermeld.



