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Unser Zeichen Datum Seite
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Referenz : T102394 - SAMAR Farbe 1001
Bestimmung der Scheuerfestigkeit am Martindale-Gerdit
1. Methode:
Angewandte Norm ENISO 12947 Teil 2 (Jahr: 1998)

auf klimatisiertem Material (20°C und 65% rel. Feucht.)
Abweichung von dieser Norm : nach EN 14465 (Jahr: 2003)

Priifgerdt : Martindale Scheuerpriifgeriit
Scheuerbelastung : 12 kPa
Scheuermittel-Gewebe : Woll Gewebe
Scheuvermittel-Unterlage : gewebter Filz

Anzahl von Messproben : 4 bis Endpunkt

2. Ergebnisse:

Datum bei Testende: 18-03-2011
Graumassstabe: Echtheitsanzah! nach 3 000 Touren = Note 4-5

Physikalisch signifikanter Endpunkt: bei Gewebe, drei Faden zerstort

Messprobe Inspektionsintervall Scheuerklasse
nach .... Touren
1 60 000 50 000
2 60 000 50 000
3 70 000 60 000
4 70 000 60 000
Minimum 50 060

Siehe Testproben in der Anlage.

Ausgefiihrt im physischen Labor unter der Verantwortung von Willy Vande Wiele.



