airy

8087.01 - 8087.09

binder odporno$é na wycieranie

curtain ISO 105 X12

sheer/transparent mokre 4-5 / suche 4-5 (skala 1-5)
. AATCC 8

opis

przezroczysta tkanina zastonowa na catq
wysokos¢ pomieszczenia z nadrukiem
cyfrowym w dwutonowym gradiencie
kolorystycznym

sktad
100% poliester ognioodporny

szerokosé
* 290 cm, = 114 inches

gramatura
*+ 143 gr/m’, £ 5 oz/yd" fabrics

komfort wizualny & cieplny
EN 410/EN 14501

odporno$¢ ogniowa

EN 13773, class 1

BS 5867 - 2, type C

NF P 92 / 503 - 507, M1

DIN 4102, B1

UNI VF 8456 - 8457, classe 1
IMO Res. A 471 (XII)

NFPA 701:2010 -1EN 13773, class 1
BS 5867 - 2, type C

NF P 92 / 503 - 507, M1

DIN 4102, B1

UNI VF 8456 - 8457, classe 1
IMO 2010 FTP part 7

NFPA 701

CAN ULC S109

mokre 5 / suche 5 (skala 1-5)

odpornoé¢ na dziatanie $wiatta
ISO 105 BO2

6 (skala 1-8)

AATCC 16.3: 60 hours

4-5 (skala 1-5)

codzienna dbato$é o produkt

/= 0B A X

kurczliwosé: tancuch -0.8% / watek -0.5%
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